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D.00.00.00.     WYMAGANIA OGÓLNE

1.      Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych  związanych z przebudową drogi gminnej nr 160412 C KRUSZYNEK – KOLONIA KRUSZYNEK na odcinku od
km 0+000,00 do km 1 +478,50

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych .

1.4. Określenia podstawowe                                                                                                                              

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany ,nie będący budynkiem , stanowiący całość 

 techniczno-użytkową (drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy , korpus ziemny , węzeł ).

1.4.2.  Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni , przeznaczony 

            do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony .

1.4.3.  Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w

           przypadku mostów łukowych z nadsypką  - odległość w świetle podstaw sklepienia 

           mierzona w osi jezdni drogowej .

1.4.4.  Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

           ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z                                                 

           prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.  Droga tymczasowa (montażowa ) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

            ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania , 

            przewidziana do usunięcia  po jego zakończeniu .

1.4.6.   Dziennik budowy – dziennik ,wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami                        

            stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

            okoliczności  zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.7.   Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową   dla zapewnienia komunikacji 

            drogowej i ruchu pieszego .

1.4.8.   Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów .

1.4.9.   Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do 

             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

             kontraktu .

1.4.10. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego 

             postoju i pasmami dzielącymi jezdnie .

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni – układ  warstw nawierzchni  wraz ze sposobem ich 

             połączenia                                                                                                                1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego ) – część obiektu 

             oparta na podporach mostowych , tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 

             kołowego, pieszego . 

1.4.13. Korpus drogowy – nasyp lub część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi 

             i skarpami rowów .

1.4.14. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

             konstrukcji  nawierzchni .

1.4.15. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

             stronami , służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

             w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników . Wpisy w 

             rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera .

 1.4.16. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

              Zamawiającego , niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych

              z  oceną jakości  materiałów oraz robót .

 1.4.17. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodnie z  

             dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi ,zaakceptowane przez 

             Inżyniera  .

1.4.18. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną  dla zapewnienia komunikacji        

             drogowej i ruchu pieszego .

1.4.19. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

             obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

             ruchu .

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośredniemu oddziaływaniu  ruchu i czynników atmosferycznych .

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń  w nawierzchni  i przekazywanie ich na podbudowę .

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy

lub profilu istniejącej nawierzchni . 

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

na  podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej .

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni . Może składać się z jednej lub dwóch warstw .

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji , 

nośnych , funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoża . Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą

lub odcinającą .

g) Warstwa mrozoochronna – warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona  

nawierzchni  przed skutkami działania mrozu .

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej .

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

       do nawierzchni .

1.4.20. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie pionowego

             przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel , kładka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

             przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

            tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

             tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do    

             umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów . Pas drogowy może również  

             obejmować teren przewidziany  do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących

             ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze . 

1.4.25. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

            pojazdów , umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

            pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni .

1.4.26. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

            przemarzania . 

1.4.27. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża , leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią ,

            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

            nawierzchni . 

1.4.28. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera , 

             w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

             z prowadzeniem budowy .

1.4.29. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

            projektowej .

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

            lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

            przekroju podłużnym ) istniejącego połączenia . 

1.4.31. Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej , 

            służące do przepływu małych cieków wodnych  pod nasypami korpusu drogowego 

            lub dla ruchu kołowego , pieszego .

1.4.32. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie w 

             realizacji zadania budowlanego , na przykład  dolina , bagno ,rzeka itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie , stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

             budowlanego , na przykład droga , kolej , rurociąg itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej , która 

             lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót .

1.4.35. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

             słupów lub innych form konstrukcyjnych , skrzyń, komór .

1.4.36. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

             funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego .

1.4.37. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami ) , przęsła 

             mostowego .

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu ) – odległość między zewnętrznymi 

            krawędziami konstrukcji obiektu , mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej , 

            obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną  ustroju niosącego .

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni ) przeznaczona  dla       

            poszczególnych  rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 

            poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 

            kołowy od ruchu pieszego . 

1.4.40. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

            technologicznej ich wykonania .

1.4.41. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 

            drogowej i ruchu pieszego .

1.4.42. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

            zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego .

1.4.43. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego , stanowiąca odrębną             

            całość konstrukcyjną lub technologiczną ,zdolną do samodzielnego spełnienia 

            przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych . Zadanie może polegać na 

            wykonywaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz 

            ochroną  budowli drogowej  lub jego elementu .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność 

 z  dokumentacją  projektową , SST i poleceniami  Inżyniera .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

           Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

           teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

           administracyjnymi , lokalizację i współrzędne punktów głównych  trasy oraz  reperów,

           dziennik budowy oraz dwa egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety SST .

           Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

           pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót .Uszkodzone lub zniszczone znaki 

           geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt .

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

           Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodne

           z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział 

           na dokumentację projektową : 

· Zamawiającego ,

· sporządzoną przez  Wykonawcę .

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

           Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  

           Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w 

           choćby  jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

           całej dokumentacji .

           W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

           kolejność  ich ważności wymieniona w  „Ogólnych warunkach umowy”.

           Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

           kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inżyniera , który 

           dokona odpowiednich zmian i poprawek .

           W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

           rysunków.

           Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją  

           projektową i SST. 

           Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

           docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

           tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

           wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą 

           przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji .

           W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

           projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu  budowli , to 

           takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie 

           na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy              

           a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych 

              („pod ruchem”)

           Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,

           w sposób określony w  D-M- 00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu , aż do 

           zakończenia i odbioru ostatecznego robót .

           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi  Inżynierowi do zatwierdzenia 

           uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym  ruchem projekt 

           organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy . W zależności od 

           potrzeb i postępu  robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

           Wykonawcę na bieżąco .

           W czasie wykonywania robót  Wykonawca  dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał 

           wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, światła 

           ostrzegawcze , sygnały itp. , zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

           pieszych . 

           Wykonawca zapewni  stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i  

           znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa .Wszystkie znaki 

           zapory i  inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera .

           Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

           w  sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

           określonych  przez Inżyniera , tablic informacyjnych ,których treść będzie 

           zatwierdzona przez Inżyniera .Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez 

           Wykonawcę dobrym stanie przez cały okres realizacji robót .

           Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że 

           włączony w cenę umowną .

           b)Zabezpieczenie terenu budowy  w robotach o charakterze inwestycyjnym 

           Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

           realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .

           Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

           zabezpieczające , w tym : ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki  

           ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody 

           społeczności i innych .

           Fakt przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

           w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach 

           określonych przez Inżyniera , tablic informacyjnych , których treść będzie  

           zatwierdzona przez Inżyniera .Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez  

           Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót .

           Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że 

           jest włączony w cenę umowną .

1.5.5. Ochrona  środowiska w czasie wykonywania robót 

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

           przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego .         

           W  okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :

           a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej ,

           b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

              przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

              oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej 

              i innych , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

              następstwie jego sposobu działania .

              Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd  na :

           1)lokalizację baz ,warsztatów, magazynów, składowisk , ukopów i dróg dojazdowych ,

           2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

               a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych  pyłami lub substancjami 

                  toksycznymi ,

               b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami ,

               c)możliwością powstania pożaru .

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

          Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciw pożarowej .

          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany 

          przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach 

          biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

          i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

          wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

          Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone 

          do użycia .

          Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o 

          stężeniu większym od dopuszczonego , określonego odpowiednimi przepisami .

          Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

          przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

          oddziaływania tych materiałów na środowisko . 

          Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a  po zakończeniu 

          robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem 

          przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają tego 

          odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

          materiałów od właściwych organów administracji państwowej .

          Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

          specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska ,

          to konsekwencje tego poniesie Zamawiający .

1.5.8. Ochrona  własności  publicznej i prywatnej 

           Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za  urządzenia 

           podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich  władz 

           będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu  

           przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . Wykonawca zapewni 

           właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń 

           w czasie trwania budowy .

           Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

           dla wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

           instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze 

           lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

           instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 

           oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

           dokonywaniu napraw . Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

           przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

           podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego .

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

           Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

           transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie 

           niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

           i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera . Pojazdy 

           i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

           ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

           odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie

           z poleceniami Inżyniera .

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

             Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

             bezpieczeństwa i higieny pracy .

             W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 

             pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

             spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .

             Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające ,

             socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

             zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

             Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych

             Powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

             urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 

             (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera ).

             Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego .

             Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla drogowa lub

             jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru 

             ostatecznego . Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to 

             na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

             w 24 godziny po otrzymaniu polecenia .

1.5.12. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów 

            Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

            centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób 

            związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , 

            przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .

            Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

            za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

            opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 

            o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty . 

2.         Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów

             Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

Materiałów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe  

Informacje dotyczące  proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera .

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie materiały  z danego źródła uzyskują zatwierdzenie .

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót . 

2.2. Pozyskiwania materiałów miejscowych 

Wykonawca  odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to  

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła .

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła . 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym : opłaty , wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót .

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów , ukopów  i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce 

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót .

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera .

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera , Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy . 

Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze         

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami .Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości .Wynik tych 

kontroli  będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości .

W przypadku , gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni , będą 

zachowane następujące warunki : 

a)Inżynier będzie miał  zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  producenta materiałów w czasie  przeprowadzania inspekcji ,

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp , w dowolnym czasie , do tych części wytwórni ,

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy .         

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z  terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera . Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót , niż te dla 

których zostały zakupione , koszt tych materiałów postanie przewartościowany przez Inżyniera .

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .

2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów 

             Wykonawca zapewni  , aby tymczasowo składowane materiały ,do czasu gdy będą 

             potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją 

             jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera .

             Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

             budowy w miejscach uzgodnionych  z Inżynierem lub poza terenem budowy w 

             miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6.        Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych  Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .

3.         Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST., PZJ lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera .

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy .Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami . 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po akceptacji Inżyniera , nie może być później zmieniany bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy , zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

 4.       Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów .

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

5.         Wykonanie robót

            Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

             jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z 

             dokumentacją projektową , wymaganiami SST , PZJ , projektu organizacji  robót oraz

             poleceniami Inżyniera .

             Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

             wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

             rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

             przez  Inżyniera .

             Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

             i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier , poprawione przez

             Wykonawcę na własny koszt .

              Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inżyniera nie 

              zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

              Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

              robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , 

              dokumentacji projektowej i w SSt , a także w normach i wytycznych . Przy 

              podejmowaniu decyzji   Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót , 

              rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , 

              doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

              wpływające na rozważną kwestię. 

              Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

              wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania

              robót . Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

6.     Kontrola jakości robót 

    6.1.     Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera .

Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a)część ogólną opisującą :

     - organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót ,

     - organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót,

     -  bhp ,

     - wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,

     - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

        poszczególnych elementów robót , 

     - system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

        wykonywanych robót ,

     -  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

                    własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić 

                    prowadzenie badań ) , 

                -  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis 

         pomiarów , nastaw mechanizmów sterujących , a  także wyciąganych wniosków 

         i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i 

         formę przekazywania tych informacji Inżynierowi ; 

     b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót :

      -  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

          technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

          pomiarowo-kontrolne ,

       -  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  

        -  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

           czasie transportu ,

        -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie 

           próbek , legalizacja i sprawdzanie urządzeń ,itp.) prowadzonych podczas 

           dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót ,

        -  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  

            wymaganiom .

6.2.    Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolą robót i jakości materiałów Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium ,sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od  Wykonawcy przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadawalający .

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,  normach i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań . 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych , w celu  ich inspekcji .

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych . Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak    poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca . 

6.3.         Pobieranie próbek materiałów 

Próbki będą pobierane losowo .  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , opartych na zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli . Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym  przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez Inżyniera

6.4.         Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku , gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub  badania . Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji .

6.5.         Raporty badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości 

Wyniki badań (kopie ) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych .

6.6.          Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów .

Inżynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inżynier  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę . 

6.7.         Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają :

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych ,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

           -    Polską Normą lub 

           -    aprobatę techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono 

           Polskiej  Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

                i  które spełniają wymogi SST .

                W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

                każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w 

                sposób jednoznaczny jej cechy . 

                Produkty przemysłowe muszą posiadać  ww. dokumenty wydane przez producenta,

                a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . kopie 

                wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi .

                Jakiekolwiek materiały ,które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone .

6.8.          Dokumenty budowy 

         ( 1)   Dziennik budowy 

          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

          Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

          budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie 

          dziennika budowy zgonie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 

          Wykonawcy .

          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

          Przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

         gospodarczej strony budowy.

         Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem

         osoby, która dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

         służbowego . Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku 

         chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw .

         Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

         kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

         Inżyniera .

         Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

     -    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

     -    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej ,

     -    uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości  harmonogramów 

    robót ,

-     terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót ,

-     przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny 

-     przerw w robotach ,

-     uwagi i polecenia Inżyniera ,

-     daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu ,

-     zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu , częściowych 

       i ostatecznych odbiorów robót ,

-     wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy ,

-     stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  

       polegających ograniczeniom lub wymaganiom  szczególnym w związku z 

       warunkami klimatycznymi ,

    -     zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

          dokumentacji projektowej, 

     -    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonanych przed i w  

          trakcie wykonywania robót , 

     -    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót ,

     -    dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 

           przeprowadzonych badań z podaniem , kto je przeprowadzał ,

     -    wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je 

          przeprowadzał ,

     -    inne istotne informacje o przebiegu robót .

     Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z  

     zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska .

     Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.

     Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

     Wykonawcy robót .

              ( 2 )     Rejestr obmiarów 

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego            

    postępu każdego z elementów robót . Obmiary  wykonywanych robót   

    przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

               wpisuje do rejestru obmiarów .

              ( 3 )    Dokumenty laboratoryjne 

               Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

               materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki 

               badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

               zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . Winny 

               być udostępnione na każde życzenie Inżyniera . 

              ( 4 )     Pozostałe dokumenty budowy

                Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz w punktach  (1) – (3) następujące 

                dokumenty  :

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego ,

b) protokoły przekazania terenu budowy ,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne ,

d) protokoły odbioru robót ,

e) protokoły z narad i ustaleń ,

f) korespondencję na budowie .

               ( 5 )      Przechowywanie dokumentów budowy 

                 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

                 odpowiednio zabezpieczonym . 

                 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

                 natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem .

                 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 

                 do wglądu  na życzenie Zamawiającego .

      7.         Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie . Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilościach podanym w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót .  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie . 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera .

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii prostej .

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości będą wyliczone w m3 jako długość  pomnożona przez średni przekrój .

Ilości , które mają być obmierzone wagowo , będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST .

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera .

Urządzenia i sprzęt pomiarowy , zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji . Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST . Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera .

7.5. Czas  przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania .

Obmiar robót podlegającym zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem . 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny .

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów , którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem .

     8.          Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich  SST , roboty podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ,

b) odbiorowi częściowemu ,

c) odbiorowi ostatecznemu ,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu .

     8.2.       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  robót , które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu .

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót .

Odbioru robót dokonuje Inżynier .

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami . 

8.3.        Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót .

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót .  Odbioru ostatecznego dokonuje  Inżynier 

8.4.        Odbiór ostateczny robót 

     8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego 

        Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

                  odniesieniu di ich ilości , jakości i wartości .

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych . 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisję , jakość wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy . 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy ,

                  2.szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i                                             

 ew. uzupełniające lub zamienne ) , 

         3 recepty i ustalenia technologiczne  , 

         4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały )  ,                                                                                                                                     

         5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz  badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie 

                   z SST , i ew. PZJ   ,  

                   6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

                   zgodnie z SST i ew. PZJ ,

               7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

                pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z SST i 

                PZJ  , 

                    8.rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na 

                     przełożenie linii telefonicznej , energetycznej , gazowej , oświetlenia itp. ) oraz 

                     protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,  

                    9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia  terenu ,

                  10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

                       powykonawczej .

                    W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania                  

                    dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w 

                    porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

                    robót . 

                    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

                    zestawione wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego .

                    Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

                    komisja .

      8.5.        Odbiór pogwarancyjny

                    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

                    usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

                    okresie gwarancyjnym .

                    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

                    uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4  „ Odbiór ostateczny robót „ .

         9.        Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

Jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu . 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

Wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu .

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej 

Wykonanie , określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej . 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

         -  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami ,

         -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , 

            ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy , 

         -  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami , 

         -  koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko ,

         -  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

         Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku  VAT .

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  D-M- 00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

Zawartych w D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 

dokumentach , a nie wyszczególnione w kosztorysie .

9.3. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót ,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu , 

(c) opłaty/ dzierżawy terenu ,

(d) przygotowanie terenu ,

(e) konstrukcję tymczasowej  nawierzchni , ramp , chodników , krawężników , 

barier , oznakowań i drenażu ,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych .

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizację ruchu obejmuje :

(a) oczyszczanie , przestawienie , przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych , poziomych , barier i świateł ,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego .

Koszt likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania ,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego .

10. Przepisy związane 
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  ( Dz.U. Nr 89  poz. 414 ).

             2.Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 

      1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z             

      1995r. , poz.29 ).

   3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.14, poz. 60 z  

       późniejszymi zmianami ) . 

D. 01.01.01.   ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.      Wstęp.

1.1.    Przedmiot SST

          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej 

          punktów wysokościowych w ramach przebudowy drogi gminnej nr 160412C KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK na odcinku od km 0+000,00 do km 1+478,50.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie trasy drogowej oraz położenia obiektów na odcinkach przebudowywanej ulicy 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

           W zakres robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

           wysokościowych wchodzą :

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych.

           Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i 

           punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób ułatwiający odszukanie i 

           ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu ( kontur, podpory, 

           punkty).

1.4. Oznaczenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

           początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

           normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, pkt. 1.5.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20m i długość od 1,50 do 170m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt :

- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów.

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK  (1-7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zastaną wykonane na koszt zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe, repety robocze wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość pomiędzy repetami roboczymi wzdłuż osi drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

Repety robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repety robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repety robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładności, aby błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repety robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperuj i je4go rzędnej.

5.3.    Odtworzenie osi trasy

           Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 

           dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 

           poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 

           projektowej.

           Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i punktach pośrednich w 

           odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej           

           niż co 50 metrów.

           Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

           projektowej nie może być większe niż 5cdm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 

           należy wyznaczać z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety 

           określonych w dokumentacji projektowej.

           Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

           Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

           zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą 

           robót.

5.4.    Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

           Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

           wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót),  zgodnie z dokumentacją 

           projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

           prowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

           Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 

           paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

           geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 

           kolejnych przekrojów poprzecznych. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podani w SST D.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrola jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7), zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7.       Obmiar robót

           Jednostką obmiarowi jest km ( kilometr ) odtworzonej trasy w terenie.

8,       Odbiór robót

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót
           Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 8.

8.2.     Sposób odbioru robót

           Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

           szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, 

           które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9.        Podstawa płatności

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące płatności

           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. 

           „Wymagania ogólne” 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

           Cena 1km wykonania robót obejmuje :

           - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

           - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

           - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, wyznaczenie przekrojów 

             poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

           - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

             oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.      Przepisy związane

           1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

           2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji 

               i Kartografii.  -  Warszawa 1979r.

           3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK  1979r.

           4. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa. GUGiK 1983r.

           5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK 1979r.

           6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983r.

           7. Wytyczne techniczne G03.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK 1983r.
D.01.02.04.      ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
1. Wstęp


1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 160412C KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK na odcinku od km 0+000,00 do km 1+478,58.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- nawierzchni bitumicznej - 101,6m2

- podbudowy tłuczniowej - 22,Im2

- elementów oznakowania pionowego.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni ,przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony .

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany ,nie będący budynkiem ,stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy , korpus drogowy , węzeł).

1.4.3.0brzeże chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych , pasy dzielące ,wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe .

1.4.5. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera .

2. Materiały 










 Nie dotyczy

3. Sprzęt

Do wykonania robót związanych z rozbiórką warstwy bitumicznej nawierzchni, chodników , obrzeży może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

-   młoty ,łopaty,

-   piły mechaniczne,

-   zrywarka

-   ładowarka.

4. Transport

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu

5. Wykonanie robót

Roboty rozbiórkowe nawierzchni ,chodników ,obrzeży obejmują usunięcie z terenu

budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3. zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera . Roboty rozbiórkowe można wykonać ręcznie (chodnik i obrzeże ) mechanicznie rozbiórka nawierzchni bitumicznej . Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego użycia powinny być czyszczone i posortowane oraz przewiezione na miejsce wskazane przez Inżyniera .

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzenia stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania .

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:                                  -   dla nawierzchni i chodnika - metr kwadratowy (m2),                                                               -  dla krawężnika ,obrzeża - metr (m ),                                                                                nawierzchni zjazdów i zatok - metr kwadratowy (m2)

8. Odbiór robót

Roboty rozbiórkowe uznaje się za wykonane z dokumentacją projektową ,SST i poleceniami Inżyniera jeżeli spełniają wymagania pkt 6.

9. Podstawa płatności

Cena wykonania robót obejmuje :

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni :                                                                                           -  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,                                                                -  rozkucie i zerwanie nawierzchni,

-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki

b) dla rozbiórki krawężników ,obrzeży

-  odkopanie krawężników ,obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem ,                                                   -  zerwanie podsypki cementowo- piaskowej i ew. ław ,                                                              -  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,                                                                    -  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki

c) dla rozbiórki chodników i zjazdów                                                                                          -  ręczne wyjęcie płyt chodnikowych , lub rozkucie i zerwanie innych materiałów   chodnikowych,

-  przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia z ułożeniem na poboczu ,

- zerwanie podsypki cementowo - piaskowej ,

-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

--  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. Przepisy związane 





                                                Nie dotyczy
D.02.01.01.  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII

1.    Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii w ramach przebudowy drogi gminnej  nr 160412 C KRUSZYNEK – KOLONIA KRUSZYNEK na odcinku od km 0+000,00 do km 1+478,50.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów

1.4.Określenia podstawowe
   1.4.1. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i   

        skarpami rowów.

           Wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1m.

1.4.2. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich  

         zgodność  z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne 

         wymagania dotyczące robót podani w SST D.02.00.01.  

2.    Materiały

       Nie występują 

3.    Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

· koparki,

· ładowarki,

· spycharki,

· równiarki,

· samochody,

· walce,

· ubijaki.

4.   Transport

       Wykonawca powinien dysponować samochodem samowyładowczym 5t.

5.   Wykonanie robót

       Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stabilność w całym okresie 

       prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

       ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 

       projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonać 

      wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów 

       były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 

       powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

       geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania 

       nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O 

       ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 

       zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zmarznięty nie należy 

       odspajać go do głębokości około 0,5m poniżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

       Zagęszczanie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej  

       wartości wskaźnika zagęszczenia (I S), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 

                 robót ziemnych.

	Strefa korpusu
	Minimalna wartość IS dla :

	
	Autostrad i dróg ekspresowych
	Innych dróg

	
	
	Ruch ciężki i bardzo ciężki
	Ruch mniejszy od ciężkiego

	Górna warstwa o grubości 20cm
	1,03
	1,00
	1,00

	Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni robót ziemnych
	1,00
	1,00
	0,97


      Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

     wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić 

     do wartości IS, podanych w tablicy 1.

      Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia podane w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

      bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

      gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

      zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje  

      Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

6.   Kontrola jakości robót

       Przed przystąpieniem do robót związanych z wykopem Wykonawca powinien sprawdzić 

       prawidłowość wykonania robót pomiarowych  przygotowawczych na całości 

       wykonywanego odcinka robót.

       Grunt z wykopu który jest przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien być pobrany 

       do badań laboratoryjnych, i po badaniach, za zgodą Inżyniera dopuszczony do 

       wbudowania. Badania należy przeprowadzić zgodnie z  warunkami podanymi w  SST 

       D.02.03.01. „ Wykonanie nasypów”.

       Badania w czasie wykonywania robót ziemnych :

· odwodnienie – ocenić wizualnie, grunt wykopywany nie powinien być nadmiernie nawodniony,

· szerokość wykopu – nie powinna odbiegać o więcej jak o 10cm,

· rzędne wykopu – tolerancję rzędnych dopuszcza się w granicach +1cm, -3cm,

· równość dna koryta – dopuszczalne nierówności –3cm.

7.   Obmiar robót

       Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8.   Odbiór robót

       Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

       wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

       pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne.

9.   Podstawa płatności

      Cena wykonania 1m³ wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje :

· wykonanie wykopu,

· profilowanie dna wykopu,

· zagęszczanie powierzchni wykopu,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

· wywóz urobku.

10.  Przepisy związane

10.1. Normy

     1.  PN-B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

     2.  PN-B-04481          Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

     3.  PN-B-04493          Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

     4.  PN-S-02205           Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

     5.  BN-64/8931-01      Drogi samochodowe. Oznaczania wskaźnika piaskowego.

     6.  BN-64/8931-02      Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

                                         nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

              7.  BN-77/8931-12      Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 

     1978.

D.04.03.01. OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych pod warstwę profilową i ścieralną w ramach przebudowy nawierzchni

drogi gminnej nr 160412C KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK, od km 0+000,00

do km 1+478,50.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod warstwę wiążącą.

1.3. Zakres robót objętych SST

Oczyszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwę profilował ścieralną na powierzchni : 7.575,4m2

1.4.0kreślenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi ,odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne " oraz definicjami podanymi w „Ogólnych warunkach umowy " .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową ,SST oraz poleceniami Inżyniera .Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D. 00.00.00 " Wymagania ogólne ".

2. Materiały

2.1. Do oczyszczania - woda z dowolnego źródła .

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni.

Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy używać :                                                                -   szczotki mechaniczne,                                                                                                                  -   sprężarki powietrzne ,                                                                                                              -   zbiorniki z wodą,                                                                                                                     -   szczotki ręczne,                                                                                                                             -   łopaty .  
3.2. Szczotki mechaniczne.

Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych .Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapania oraz usuwania Zanieczyszczeń przylegających do oczyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania . Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające .

4. Transport.                                                                                                                                     Nie dotyczy.

5. Wykonanie robót.

5.1. Oczyszczenie nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na :

usunięciu luźnego ,brudu ,błota i kurzu przy użyciu a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem .Oczyszczenie powinno być wykonane dwukrotnie bezpośrednio przed ułożeniem w-wy wiążącej oraz przed powierzchniowym utrwaleniem .

6. Kontrola jakości

6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót.

6.2. Badania i kontrola w czasie robót

Dokonuje się oceny wizualnej oczyszczonej nawierzchni.

7. Obmiar robót

Obmiar oczyszczonej powierzchni warstwy istniejącej dokonywany jest na budowie w metrach kwadratowych w obecności Inżyniera

8. Odbiór robót

8.1. Odbiorowi podlega oczyszczenie warstwy istniejącej .Zasady określono w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne" .

Warstwę uważa się za oczyszczoną jeśli wszystkie wyniki badań i pomiary okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 2, 5 i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterek , Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej SST.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót poprawkowych . Roboty poprawkowe Wykonawca wykona własny koszt..

9. Płatność za metr kwadratowy (m) oczyszczonej nawierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakości robót. Cena dla wykonanego oczyszczenia nawierzchni obejmuje ustalenia zawarte w SST D.OO.OO.OO.punkt 9 oraz :: -mechaniczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń oraz ręczne oczyszczenie miejsc trudno dostępnych,

10. Przepisy związane

Ogólna specyfikacja techniczna D.04.03.01

D.04.03.01. SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych przy przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 160412C KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK na odcinku od km 0+000,00 do km 1+478,50.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych .

1.3. Zakres robót objętych SST                                                                                                       Skropienie emulsją asfaltową 60% :

- skropienie pod warstwę profilową w ilości 0,3 kG Im  na powierzchni 7.575,4 m .

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne „ .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne „ .

2. Materiały.

2.1. Do skropienia pod warstwę wiążącą należy zastosować emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową - WT.EmA-94 w ilości 0,3 kg / m2

2.2. Wymagania dla emulsji

Do skropienia warstwy wiążącej należy zastosować emulsję kationową szybkorozpadową 60% o następujących właściwościach :
	L.p.
	Właściwości
	Wymagania

	1.
	Barwa
	brązowa do ciemnobrązowej

	2.
	Zawartość asfaltu, % m/m
	50

	3.
	Jednorodność
	całkowita

	4.
	Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,6mm, m/m, nie więcej niż
	0,3

	5.
	Lepkość wg Englera w temp. 20°C, °E
	3-12

	6.
	Kwasowość, pH
	3-5

	7.
	Czas rozpadu, min. poniżej
	5

	8.
	Przyczepność do kruszywa asfaltu wydzielonego z emulsji, % nie mniej niż
	70

	9.
	Trwałość emulsji, miesiące, nie więcej niż
	3

	10.
	Odporność na wstrząsy, h, nie więcej niż
	3

	11.
	Rozcieńczalność wodą, dodatek wody nie powodujący rozpadu, % objętości
	100


2.3. Składowanie lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych, wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń . Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy zachować następujące warunki :

czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty produkcji, temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3° C .

3. Sprzęt.

3.1. Sprzęt do skropienia warstw nawierzchni.

Do stopienia warstw nawierzchni należy warstw należy używać - skrapiarkę do lepiszcza . Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów :

- temperatury rozkładanego lepiszcza,

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze ,

- obrotów pompy dozującej lepiszcze ,

- prędkości poruszania się skrapiarki,

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza ,

- ilości lepiszcza,

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie , tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza . Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania zawierające zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza, a następującymi parametrami :

- ciśnieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,                                                                                                                                       - prędkością jazdy skrapiarki,                                                                                                                        - temperaturą lepiszcza,

Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją 10% do ilości założonej .

4. Transport.

Transport powinien odbywać się w cysternach samochodowych .Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych . Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych emulsji.

5. Wykonanie robót.

5.1. Skropienie warstwy istniejącej pod warstwę wiążącą .

Skropienie warstwy polega na :

skropieniu uprzednio oczyszczonej i suchej warstwy istniejącej nawierzchni po akceptacji Inżyniera , emulsją kationową 60% ,przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie ( za pomocą węża z dyszą rozpryskową).Temperatura emulsji powinna się mieścić w przedziałach 20 C - 40 C . Skropienie powinno być równomierne a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej z tolerancją 10%o. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania i kontrola przed. przystąpieniem do robót

6.1.1 .Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań i certyfikaty producenta Inżynierowi według zasad określonych w punkcie 2.2 niniejszej SST.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 160412C Kruszynek - Kolonia Kruszynek 35
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Drogowych. D. 04.03. OJ.

6.1.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne

skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju   skrapianej warstwy .

6.2.   Badania i kontrola w czasie robót.

6.2.1.Sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry skrapiarki zostały ustawione tak jak ustalono podczas próbnego skropienia .

6.2.2. Sprawdzenie czy temperatura lepiszcza w skrapiarce mieści się w zakresie podanym w wymaganiach .

6.2.3. Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie . Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa „ .

7. Obmiar robót.

Obmiar skropionej powierzchni warstwy istniejącej dokonać na budowie w obecności Inżyniera . Jednostką obmiaru jest m (metr kwadratowy ).

8. Odbiór robót                                                                                                                                 8.1    Zasady odbioru.
Odbiorowi podlega skropienie warstwy istniejącej . Zasady odbioru określono w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne „

Warstwę uważa się za skropioną jeśli wszystkie wyniki badań i pomiary okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 2, 5 i 6 niniejszej SST . W przypadku stwierdzenia usterek .Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej SST . Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonywanych robót i ustalić zakres potrąceń za obniżoną jakość.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.

9. Podstawa płatności.

Płatność za metr kwadratowy ( m2 ) skropionej warstwy istniejącej pod warstwę wiążącą należy przyjmować zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakości robót .Cena dla wykonanego skropienia nawierzchni obejmuje ustalenia zawarte w SST D.00.00.00. punkt 9 oraz :

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w specyfikacji technicznej lub uzgodnionej z Inżynierem , zabezpieczenie i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

10. Przepisy związane.

„Powierzchniowe utrwalenia . Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa „ zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03 . Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994.

D.04.08.01.  WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO –ASFALTOWYMI
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi w ramach przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 160412C KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK na odcinku od km 0+000,00 do km 1+478,50.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi w ramach przebudowy drogi w ilości 553,OMg.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi ,odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne "

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Inżyniera .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne "

2. Materiały                                                                                                                                       2.1.   Lepiszcza
Do mieszanki mineralno asfaltowej powinien być zastosowany asfalt drogowy D-50 lub D-70 według PN-C-96170 oraz spełniający wymagania podane w tablicy 1 p.2.1.. Każda dostawa asfaltu musi być zaopatrzona w atest producenta , który należy przedłożyć Inżynierowi.

Zalecane jest dodawanie środków adhezyjnych , które wymagają akceptacji Inżyniera. Decyzję wydaje Inżynier w oparciu o świadectwo jakości specjalistycznego laboratorium ,po przeprowadzeniu przez Wykonawcę wiarygodnych badań laboratoryjnych i doświadczeń dla ustalenia najkorzystniejszego rodzaju środka adhezyjnego jego ilości i sposobu dozowania

2.1.1. Dostawa lepiszczy

Za jakość dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Zabrania się Stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od różnych producentów . Wielkość i częstotliwość dostaw powinna gwarantować ciągłość produkcji. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania z ustaloną uprzednio częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych .

2.1.2. Transport i przechowywanie lepiszczy

Lepiszcza należy przewozić w cysternach kolejowych izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia grzewcze oraz zawory spustowe . Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniami.

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Zabrania się podgrzewania zbiorników na lepiszcze bezpośrednio płomieniem .

2.2. Wypełniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować wypełniacz wykazujący właściwości i spełniający wymagania wg tablicy 2 p.2.2.1. Dodatkowo wypełniacz powinien charakteryzować się umiarkowaną chłonnością. Dotychczasowa praktyka wskazuje , że najpewniejszy jest wypełniacz wapienny , który powinien być stosowany najszerzej .

2.2.1. Dostawy wypełniacza

Pochodzenie wypełniacza i jego cechy muszą być zaaprobowane przez Inżyniera . Wykonawca musi wcześniej zaproponować Inżynierowi źródło dostaw wypełniacza wraz z wynikami badań jakościowych . Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych z ustaloną uprzednio częstotliwością. Wyniki tych badań powinny być przekazane Inżynierowi.

2.2.2. Transport i przechowywanie wypełniacza

Transport i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem , zbryleniem i zanieczyszczeniem . Zaleca się transport wypełniacza luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich oraz jego przechowywanie w silosach stalowych .

2.3. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować kruszywa łamane , naturalne i naturalnie uszlachetnione wg PN-B-11111, PN-B-11112 i PN-B-11113. Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji .

2.3.1. Kruszywa łamane : grysy i kliniec

2.3.2. Kruszywo łamane : miał, piasek , kruszywo drobne granulowane .
Tablica nr 1 Wymagania wobec materiałów do warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfałtowej
	L.p.
	Rodzaj materiału, Nr normy
	Kategoria ruchu

	
	
	KR 1-2
	KR 3-6

	1.
	Kruszywo łamane, granulowane wg. PN-B-11112/1996:

a) z litego surowca skalnego ze skał:

- magmowych

- przeobrażonych

- osadowych

b) z surowca sztucznego ( żużle pomiedziowe i stalownicze)3)

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego
	kl.I,II; gat. 1,2 j.w. j.w.

j.w.

j.w.
	kl. I,nl) ; gat. 1 j.w. j.w.

kl. I; gat. 1

kl. 1,11°; gat. 1

	2.
	Kruszywo łamane, zwykłe wg. PN-B-11113/1996
	ki. 1,11; gat. 1,2
	_

	3.
	Zwir i mieszanka wg PN-B-11111/1996
	kl. I, II
	_

	4.
	Grys i żwir kruszony
	
	

	
	wg. WT/MK-CZDP 84
	kl.I,II,III; gat. 1,2
	kl. 1,11; gat. 1,2

	5.
	Piasek wg. PN-B-11113/1996
	gat. 1,2
	-

	6.
	Wypełniacz mineralny :

a) wg PN-S-96504/1996

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego.
	podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne z węgka kam.
	podstawowy pyły z odpylania )

	7.
	Asfalt drogowy wg. PN-C-96170/1965
	D 50, D 70
	D50

	8.
	Polimeroasfalt drogowy

Wg. TWT PAD, Prace IBDiM 4/93
	DE30 A, B, DE80 A, B, C, DP80
	DE30 A, B, DE80 A, B, C, DP80

	l) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulkowym, inne cechy jak dla kl. I, gat. 1

	2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być > 1

	3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska


2.3.3.   Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych przez specjalistyczne laboratorium drogowe . Wyniki tych badań należy przekazywać Inżynierowi .W umowie z dostawcą (producentem) Wykonawca jednoznacznie określi sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej SST.

Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera . Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki badań ich jakości . Poszczególne grupy , podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła . Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach , uprzednio uzgodnionych z Inżynierem zapasów równych :

- 50% potrzebnych materiałów      - przed rozpoczęciem robót,

- 15 -dniowej produkcji wytwórni   - w trakcie robót. Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewniać możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych ilości materiałów . Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu . Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów frakcji oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm . Zaleca się by frakcje drobne (poniżej 4 mm ) były chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie . Podłoże składowiska musi być równe , utwardzone i dobrze odwodnione tak , by nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania . Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem .

2. 4.    Kontrola jakości materiałów

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw . Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów , a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości gromadzonych materiałów . Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi .
2.4.1. Badania kruszyw i wypełniacza

Tablica nr 2 Liczba ton przypadających na jedno badanie kruszywa
	Badanie
	Klinice
	Grys
	Mieszanka i żwir
	Zwir
	Piasek łamany
	Wypełniacz

	Uziarnienie
	200
	200
	200
	200
	200
	100

	Cząstki < 0,075mm
	200
	200
	200
	200
	200
	

	Wskaźnik piaskowy
	
	
	200
	
	
	

	Kształt ziarn
	
	200
	
	
	
	

	Zawartość ziarn przesuszonych
	
	500
	
	500
	
	

	Pozostałe cechy
	200
	200
	200
	200
	200
	100

	Ścieralność w bębnie kulowym
	1000
	1000
	
	1000
	
	


2.4.2. Badanie lepiszcza

Rodzaj i częstotliwość badań dostaw lepiszczy podano w tablicy nr 3 .
Tablica nr 3 Liczba ton na jedno badanie lepiszczy , nie więcej niż
	Badanie
	Asfalt

	Penetracja
	100

	Temperatura mięknienia
	100

	Ciągliwość
	100


2.5.      Projektowanie mieszanki mineralno-bitumicznej

2.5.1. Założenia ogólne

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inżynierowi dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów .Recepty powinno opracować wyspecjalizowane Laboratorium Drogowe wykorzystując:

wyniki wykonania pełnych badań materiałów ,

niniejszą Specyfikację ,

2.5.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej :

stabilność mieszanki w temp. 60 C powinna wynosić powyżej 11,0kN,

odkształcenie <4,5 mm,

wolne przestrzenie w mieszance : 4,5 - 8 %

wolne przestrzenie w mieszance wypełnione lepiszczem 75,0 %

- nasiąkliwość ,nie więcej niż :     4 - 5 % objętości moduł sztywności pełzania   > 16 MPa wskaźnik zagęszczenia warstwy > 98%

2.5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszankę mineralno-bitumiczną do wyrównania podbudowy należy projektować uwzględniając poniższe wymagania :

Wymagania dla mieszanki mineralnej w o strukturze częściowo zamkniętej BN-74/8934-06 na warstwę wyrównawczą

- zawartość w mieszance mineralnej frakcji >2 mm - 55 - 70 % ,

- zawartość w mieszance mineralnej frakcji < 0,075 mm - 5 - 8 % ,

- kruszywa łamanego ogółem    - 70% ,

- kruszywa łamanego > 2mm    - 40 %.                                                                                                2.5.4   Projektowanie ilości lepiszcza

Dla mieszanek asfaltowych należy najpierw założyć ilość lepiszcza jedną z metod podanych we właściwych normach lub literaturze technicznej , np. według zasad wolnej przestrzeni w mieszance kruszywa lub na podstawie powierzchni właściwej kruszywa , następnie określić optymalną ilość asfaltu na podstawie badań mechanicznych mieszanki.

Optymalną ilość asfaltu przyjmuje się jako średnią arytmetyczną, wynikająca z badania następujących cech mieszanki :

gęstości pozornej ,

stabilności,

moduł sztywności pełzania,

zawartości wolnej przestrzeni w mieszance wypełnionej asfaltem ,

odkształcenia ( osiadania ) . Dla określenia optymalnej ilości asfaltu przy określeniu każdej z tych cech przygotowuje się serię 6 próbek z różną zawartością asfaltu , stopniując ją co 0,5 % . Jako punkt odniesienia służy założona poprzednio ilość asfaltu . Receptę laboratoryjną powinno opracować specjalistyczne Laboratorium Drogowe

2.5.5. Dopuszczalne tolerancje

Maksymalne odchylenie składu mieszanki asfaltowej od zatwierdzonej recepty powinno być utrzymane w granicach następujących tolerancji ( w % bezwzględnych )

- dla frakcji poniżej 2mm       -    + 4,0 %

- dla frakcji poniżej 0,074 mm -    + 1,5 %

- dla lepiszcza -    + 0,3 %

2.5.6. Wymagania ogólne przy produkcji mieszanki - asfaltowej

Produkcja masy może odbywać się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej , opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera . Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub za zgoda Inżyniera zlecić kontrolę laboratoryjną niezależnemu laboratorium . Inżynier może mieć własne laboratorium lub korzystać z laboratorium Wykonawcy , uczestnicząc w badaniach .

2.5.7. Produkcja mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki mineralno -asfaltowej może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Inżyniera . Bez ważnej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć produkcji . Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji . Roboczy skład mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inżyniera . Kruszywo musi być czyste i sypkie podzielone na frakcje , a następnie kierowane do suszarki, skąd trafia na sita. Po przesianiu poszczególne frakcje trafiają na wagę , która automatycznie odważa składniki zgodnie z uprzednim zaprogramowaniem , następnie skierowane zostaje do mieszalnika .

Do mieszalnika należy podawać składniki w następującej kolejności :kruszywo grube, kruszywo średnie , kruszywo drobne i wypełniacz , a po ich wymieszaniu - lepiszcze. Mieszanie składników masy powinno odbywać się do chwili uzyskania jednolitej mieszanki pod względem wyglądu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być otoczone lepiszczem 

Temperatury kruszywa i lepiszcza muszą być ściśle przestrzegane i powinny wynosić w stopniach Celsjusza dla :

- asfaltu D-50 od 145 do 165 , kruszywa od 165 do 175 , mieszanki od 140 do 170 .

- asfaltu D-70 od 140 do 160 , kruszywa od 160 do 170 , mieszanki od 135 do 165. Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej automatycznie .

Nie dopuszcza się ręcznego sterowania odważania składników . Dozowanie powinno odbywać się z następującą dokładnością :

- dla kruszywa +2,5%

- dla wypełniacza        + 1,0 %

- dla lepiszcza + 0,3 % w stosunku do zarobu .

3. Sprzęt

3.1. Podstawowy sprzęt do wyrównania podbudowy

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który zagwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę do wyrównania podbudowy mieszanką asfaltowa powinien uzyskać akceptację Inżyniera ..Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym , umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego .

Podstawowy sprzęt do wyrównania istniejącej nawierzchni to : układarka, walce .

3.2. Układarka

Układarka mechaniczna powinna mieć wydajność skorelowaną z wydajnością wytwórni i posiadać następujące wyposażenie :

automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną

niweletą oraz grubością,

podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania .

3.3. Walce do zagęszczania

Do zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować dwa walce :

walec statyczny samojezdny   15 Mg,

walec statyczny samojezdny stalowy 10 g, Walce muszą być wyposażone :

w system zwilżania wałów przy użyciu płynu w celu niedopuszczenia do

przyklejania się mieszanki ,

w urządzenie umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania, w balast umożliwiający zmianę obciążenia .

4. Transport

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki :

-  do transportu betonów asfaltowych można używać wyłącznie wywrotek ,

-  czas transportu nie może przekraczać 2 godzin ,

-  samochody powinny być dużej ładowności tj. minimum 10 Mg ,

-  powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać

w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki,

-  mieszanka musi być przykryta plandekami w czasie transportu ,

-  skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarka w

czasie rozładunku .

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod wyrównanie mieszanką asfaltową powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i dokładnie wymiecione , przy użyciu szczotek mechanicznych lub kompresora.

W niektórych przypadkach należy powierzchnię zmyć wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia przyklejonych zanieczyszczeń . Oczyszczenie i skropienie wykonać wg specyfikacji D.04.03.01 .

5.1.2. Urządzenia obce /jeśli występują/

Powierzchnia czołowa krawężników , włazów , wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera .

5.2. Wbudowanie betonów asfaltowych

5.2.1. Warunki ogólne

Układanie mieszanki na warstwę wyrównawczą musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie w temperaturze powyżej + 10 C . Wyjątkowo za zgodą Inżyniera może być wykonane w temperaturze powyżej +5 C . Zabrania się układania mieszanki w czasie opadów deszczu oraz silnego wiatru ( V>16m/s ).

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze .

5.2.2. Układanie

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta . Deskę układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy . Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły . Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak aby w zasobniku stale znajdowała się mieszanka.

5.2.3. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Efektywność zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury masy . Początkowa temperatura mieszanki asfaltowej w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż :

- 135 C dla asfaltu   D 50 ,

- 125 C dla asfaltu D70.

Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi zewnętrznej ku środkowi.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Warunki ogólne

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcję i wbudowanie mieszanki) aż do badań końcowych jakości wykonanego wyrównania podbudowy.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza , wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji .

6.3.. Badanie w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy nr 4

Tablica nr 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej.
	L.p.
	Wyszczególnienie badań
	Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

	1.
	Uziarnienie mieszanki mineralnej
	2próbki

	2.
	Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni
	1 próbka przy produkcji do 500Mg 2 próbki przy produkcji ponad 500Mg

	3.
	Właściwości asfaltu
	dla każdej dostawy (cysterny)

	4.
	Właściwości wypełniacza
	1 na lOOMg

	5.
	Właściwości kruszywa
	1 na 200Mg i przy każdej zmianie

	6.
	Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej
	Dozór ciągły

	7.
	Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
	każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania

	8.
	Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
	j.w.

	9.
	Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej w wytwórni
	jeden raz dziennie


6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki od badań mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw , a przed podaniem asfaltu . Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej .

6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 . Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną   z tolerancją określoną w pkt 2.5.5.

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu , zgdnie z tablicy nr 1

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza zgodnie z tablicy nr 1

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa

Z częstotliwością podaną w tablicy nr 4 należy określić właściwości kruszywa zgodnie z tablicami nr 1

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce . Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytu temperatury . Dokładność pomiaru + 2 C . Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami Podanymi w recepcie i SST .

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku i wbudowania .
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy nr 5

  Tablica nr 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy.

	L.p.
	Badana cecha
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1.
	Szerokość warstwy
	2 razy na odcinku drogi o długości lkm

	2.
	Równość warstwy
	10 razy na odcinku drogi o długości lkm

	3.
	Spadki poprzeczne warstwy
	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	4.
	Rzędne wysokościowe warstwy
	pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy

	5.
	Ukształtowanie osi w planie
	

	6.
	Grubość wykonanej warstwy
	3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

	7.
	Złącza podłużne i poprzeczne
	cała długość złącza

	8.
	Krawędź, obramowanie warstwy
	cała długość

	9.
	Wygląd warstwy
	ocena ciągła

	10.
	Zagęszczenie warstwy
	2 próbki z każdego pasa o długości do 1 OOOm

	11.
	Wolna przestrzeń w warstwie
	j.w.

	12.
	Grubość warstwy
	j.w.


6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją + 5 cm . Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej , nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej , nie mniej jednak niż 5 cm .

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinny przekraczać wartości 12 mm .

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją + 0,5 % . 6.4.4. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 1 cm .

7.      Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne ". Jednostką obmiarową jest tona wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów . Obmiar robót obejmuje roboty objęte dokumentacją projektową oraz dodatkowe, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem . Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inżyniera .

.8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót związany z wyrównaniem podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową dokonuje Inżynier , po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę . Odbiór jest przeprowadzany na podstawie wyników laboratoryjnych opisanych w kontroli jakości robót.

8.2. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie Ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem .
9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7 , zgodnie z obmiarem przy odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje ustalenia ogólne zawarte w SST D.00.00.00. „ Wymagania ogólne " pkt 9 .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za tonę wbudowanej masy z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje :                                                          -  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,                                                                                -  oznakowanie robót,                                                                                                                           - dostarczenie materiałów,

-  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

-  posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników ,                                  -  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki asfaltowej ,                                                                       -  odcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem ,                                                                                      -  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej .

10. Przepisy związane

10.1. Normy:

1. PN-B- 11111     Kruszywa mineralne . Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i pospólka.

2. PN-B-11112     Kruszywa mineralne . Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych .

3. PN-B-11113     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych .

Piasek.

4. PN-C-04024     Ropa naftowa i przetwory naftowe . Pakowanie , znakowanie i transport.

5. PN-C-96173     Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.

6. PN-C-96170     Przetwory naftowe. Asfalty drogowe .

7. PN-S-04001     Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne , badania .

8. PN-S-96504     Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych . 9.BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 10.BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na

gorąco .

10.2. Inne dokumenty

1 .Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych IBD i M - 1997.                                  2. TWT tymczasowe wytyczne. Polimeroasfalty drogowe . Prace IBD i M - 1993.                       3. Warunki techniczne . Drogowe emulsje kationowe EmA-94 IBD i M 1994 .                       4. WT/MK - CZPP84 . Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do

nawierzchni drogowych .
D. 05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.    Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego tj. warstwy ścieralnej grubości 4cm przy przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 160412C KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK, od km 0+000,00 do km 1+478,50.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonać dla dróg o kategorii ruchu od KR 1 do KR6 wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych", IBDiM -1997 [10], wg poniższego zestawienia :
Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu

	Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, 1983
	Katalog typowych ko podatnych i
	astrukcji nawierzchni półsztywnych

	kategoria ruchu
	liczba osi obliczeniowych lOOkN/pas/dobę
	kategoria ruchu
	liczba osi obliczeniowych lOOkN/pas/dobę

	Ri (bardzo lekki)
	<4
	KR 1
	< 12

	R2 (lekki)
	4-12
	
	

	R3 (lekkośredni)
	13-24
	KR 2
	13-70

	R4 (średni)
	25-70
	
	

	R5 (ciężki)
	26- 335
	KR 3
	71-335

	Ró (bardzo ciężki
	> 335
	KR 4
	336- 1000

	
	
	KR 5
	1001 -2000

	
	
	KR 6
	>2000


1.4.   Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa, kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne", pkt 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne", pkt 1.5.

2.     Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne", pkt 2.

2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170/1965 [5].

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii mchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1

2.3. Polimeroasfalt

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.4. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504/1961 [8] dla wypełniacza podstawowego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504/1961 [8].
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

	L.p.
	Rodzaj materiału Nr normy
	Kategoria ruchu

	
	
	KR 1-2
	KR 3-6

	1.
	Kruszywo łamane, granulowane wg. PN-B-11112/1996

a) z litego surowca skalnego, ze skał:

magmowych

przeobrażonych

osadowych

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego
	kl.I,II;gat.l,2. j.w. j.w. j.w. j.w.
	Id.I,n1)gat.l. j.w. j.w.2) kl. I; gat.l kl.IJI^gat.l

	2.
	Kruszywo łamane, zwykłe wg PN-B-11113/1996
	kl.I,II.gat.l,2
	-

	3.
	Żwir i mieszanka wg PN-B-11111/1996
	kl. I, II
	-

	4.
	Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84
	kl.I,II;gatl,2
	kl.I;gat.l

	5.
	Piasek wg PN-B-11113/1996
	Gat. 1,2
	-
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	6.
	Wypełniacz mineralny :

a) wgPN-S-96504/1961

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego
	podstawowy zastępczy -pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego
	podstawowy

	7.
	Asfalt drogowy wg PN-C-96170/1965
	D 50, D 70, D 100
	D 50J), D 70

	8.
	Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93
	DE 30, A, B. DE 80, A, B, C, DP 80
	DE 30 A, B, DE 80 A, B, C, DP 80

	"tyl
	co pod względem ścieralności w bębnie kulkowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat 1

	l) tylko dolomity kl. I, gat. 1 w ilości < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego

	3) preferowany rodzaj asfaltu


Dla kategorii ruchu 1-2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie przeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera

2.5. Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173/1974 [6]

2.7. Emulsja asfaltowa, kationowa

Należy stosować drogowe, katinowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94 [12].

3.     Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne", pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

- skrapiarek,

- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych, gładkich,

- walców ogumionych,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne", pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt.

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024/1991 [4].

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11], oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów, termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system grzewczy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne", pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na :

- doborze składników mieszanki,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu jej własności i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.                       Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu.
	Wymiar oczek sit #,

mm Zawartość asfaltu
	Kategoria ruchu

	
	KR 1-2
	KR 3-6

	
	Mieszań
	ca mineralna, mm

	
	/020
	0/16 lub 0/12,8
	0/8 lub

0/6,3
	0/20
	0/20 l)
	0/16
	0/12,8

	Przechodzi przez: 20,0 16,0 12,8 9,6 8,0 6,3 4,0 2,0

(zawartość

frakcji grysowej)

0,85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075
	1(

83-66-61-53-48-40-30-

(40-

22-17-15-11-10-6-
	)0

100

-93

-88

-83

-79

-70

-60

-70)

-46 -36 K31 ^22 -21 -9
	100 85-100 70-100 62-94 56-87 45-76 35-64

(36-65)

26-50 20-39 17-33 13-24 12-22 7-11
	100 82-100 60-100 40-70

(30-60)

27-52 21-40 17-34 13-25 12-22 8-12
	100 80-100 67-85 60-74 54-67 48-60 40-50 28-38

(62-72)

20-28 13-20 11-18 7-12 6-11 5-7
	1(

67-52-40-30-22-21-21-

(64-

20-17-15-14-11-10-
	)0

100

-80

-67

-50

-40

-37

-36

-79)

-35 -30 -28 -23 -22 -15
	100 83-100 70-88 61-78 56-70 43-58 30-42

(58-70)

18-28

12-20

10-18

9-14

8-12

6-9
	1(

75-68-57-48-35-

(52-

25-18-16-12-11-7-
	)0 100

-89 -75 -60 -48

-64)

-36 -27 -23 -17 -15 -9

	Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m
	5,0-6,5
	5,0-6,5
	5,5-6,8
	4,5-5,6
	4,3+5,4
	4,8-6,0
	4,8-6,5

	1} mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziamienie nietypowe dla betonu asfaltowego


Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3, lp. 1-6. '

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3, lp. 7-9.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z _   betonu asfaltowego.
	L.p.
	Właściwości
	Kategoria ruchu

	
	
	KR 1-2
	KR 3-6

	1.
	Uziarnienie mieszanki, mm
	0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16; 0/20
	0/12,8; 0/16; 0/20

	2.
	Moduł sztywności pełzania ", MPa
	Nie wymaga się
	> 14,0

	3.
	Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, kN
	> 5,5 2)
	> 10,0 3)

	4.
	Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm
	2,0-5,0
	2,0-4,5

	5.
	Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % v/v
	1,5-4,5
	2,0-4,0

	6.
	Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, %
	75,0-90,0
	78,0-86,0

	7.
	Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: mm

- 0/6,3

- 0/8

- 0/12,8

- 0/16

- 0/20
	1,5-2,0-3,5-4,0-5,0-
	-4,0 -4,0 -5,0 -5,0 -7,0
	3,5-5,0 4,0-5,0 5,0-7,0

	8.
	Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
	>98,0
	>98,0

	9.
	Wolna przestrzeń w warstwie, v/v
	1,5-5,0
	2,0-5,0

	Ł) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, zeszyt nr 48

	2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń

	J) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń


5.3.    Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce z mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić : jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2% w stosunku do masy składnika. Jeżeli jest przewidziane dodawanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5°C. Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić :

- dla D 50 145°C-165°C

- dla D 70 140°C- 160°C

- dlaD 100 135°C- 160°C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić :

- zD 50 140°C- 170°C

- zD 70 135°C- 165°C

- zD 100 130°C- 160°C

- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana ( z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4.   Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
	L.p.
	Drogi i place
	Podłoże pod warstwę

	
	
	ścieralną
	wiążącą

	1.
	Drogi klasy I, II i III
	6
	9

	2.
	Drogi klasy IV i V
	9
	12

	3.
	Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi
	12
	15


W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 4 podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed ułożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 5.
Tablica 5. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza _z asfaltu upłynnionego.__

	L.p.
	Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfaltowego
	Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2

	
	Podłoże pod warstwę asfaltową
	

	1.
	Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
	0,7-1,0

	2.
	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
	0,5 - 0,7

	3.
	Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem
	0,3 - 0,5

	4.
	Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni
	0,2 - 0,5


Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.5.   Połączenia miedzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego, w ilości ustalonej w SST.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfalty upłynnionego podano w tablicy 6.
Tablica 6. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza

z asfaltu upłynnionego.

	L.p.
	Połączenie nowych warstw
	Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, kg/m2

	li
	Podbudowa asfaltowa
	

	2.
	Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniająca
	0,3 + 0,5

	3.
	Asfaltowa warstwa wiążąca
	0,1 -0,3

	4.
	Asfaltowa warstwa ścieralna
	


Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej :

- 8h przy ilości powyżej l,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

- 2h przy ilości 0,5 - l,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

- 0,5h przy ilości 0,2 - 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5°C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego.

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszania mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, %m/m.

	L.p.
	Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
	Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu

	
	
	KR 1-2
	KR 3-6

	1.
	Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):

31,3; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0.
	±5,0
	±4,0

	2.
	0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075.
	±3,0
	±2,0

	3.
	Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075
	±2,0
	±1,5

	4.
	asfalt
	±0,5
	±0,3


5.8. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona odcinek próbny w celu :

- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

- określenia grubości warstwy mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszania w czasie zagęszczania powimia wynosić nie mniej niż :

- dla asfaltu D 50 135°C

- dla asfaltu D 70 125°C -dla asfaltu D 100             120°C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z podanymi w tablicy 3. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 0 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.      Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 8.
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej.

	L.p.
	Wyszczególnienie badań
	Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

	1.
	Uziarnienie mieszanki mineralnej
	2 próbki

	2.
	Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni
	1 próbka przy produkcji do 500Mg 2 próbki przy produkcji ponad500Mg

	3.
	Właściwości asfaltu
	dla każdej dostawy (cysterny)

	4.
	Właściwości wypełniacza
	1 na lOOMg

	5.
	Właściwości kruszywa
	1 na 200Mg i przy każdej zmianie

	6.
	Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej
	dozór ciągły

	7.
	Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
	każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania

	8.
	Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
	j.w.

	9.
	Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni
	jeden raz dziennie


6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001/1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 7.

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde lOOMg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa

Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania.

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określić na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4.     Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 9.

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny być większe od podanych w tablicy 10.
Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego.

	L.p.
	Badana cecha
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1.
	Szerokość warstwy
	2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	2.
	Równość warstwy
	10 razy na odcinku drogi o długości lkm

	3.
	Spadki poprzeczne warstwy
	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	4.
	Rzędne wysokościowe warstwy
	pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowanie osi według dokumentacji budowy

	5.
	Ukształtowanie osi w planie
	

	6.
	Grubość wykonanej warstwy
	3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

	7.
	Złącza podłużne i poprzeczne
	cała długość złącza

	8.
	Krawędź, obramowanie warstwy
	cała długość

	9.
	Wygląd warstwy
	ocena ciągła

	10
	Zagęszczenie warstwy
	2 próbki z każdego pasa o długości 1 OOOm

	11.
	Wolna przestrzeń w warstwie
	j.w.

	12.
	Grubość warstwy
	j.w.


.

Tablica 10. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

	
	Drogi i place
	Warstwa ścieralna

	1.
	Drogi klasy I, II, III
	4

	2.
	Drogi klasy IV, V
	6

	3.
	Drogi klasy VI, VII oraz place i parkingi
	9


6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją± lem.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości do 2,5cm.

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przyległe warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3 + 5mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolita teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania lm2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszania mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-11111/1996      - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

2. PN-B-11112/1996      - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.

3. PN-B-11113/1996      - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek.

4. PN-C-04024/1991      - Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,

znakowanie i transport.

5. PN-C-96170/1965      - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

6. PN-C-96173/1974      - Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do

nawierzchni drogowych.

7. PN-S-04001/1967      - Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.

Badania.

8. PN-S-96504/1961      - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas

bitumicznych.

9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych nawierzchni konstrukcji podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997

11. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM-1994

13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
D.08.01.01.      KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych przy przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 160412C KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK na odcinku od km 0+000,00 do km 21+478,50.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników :

Betonowych 20x30cm, na płask na ławie betonowej z oporem - 15,0mb,

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiały                                                                                                     Materiałami stosowanymi są:

- krawężniki betonowe,                                                                                                                        - piasek na podsypkę i do zapraw,                                                                                                      - cement do podsypki i zapraw,                                                                                                              - woda,

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]

2.3.1. Typy

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych : U - uliczne, D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych:

- prostokątne ścięte     - rodzaj „a"

- prostokątne - rodzaj „b".

2.3.3. Odmiany

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych rozróżnia się odmiany :

1 - krawężnik betonowy, jednowarstwowy,

2 - krawężnik betonowy, dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dziali się na:

- gatunek 1 - Gl,

- gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego, ulicznego (U), prostokątnego (b),

jednowarstwowego (1) o wymiarach 12xl5xl00cm, gat. 1 : Ub-1/12/15/100

BN-80/6775-03/04 [15].                                                                                                                    2.4.      Krawężniki betonowe - wymagania techniczne                                                                2.4.1.   Kształt i wymiary

Wymiary krawężników podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

	Typ

krawężnika
	Rodzaj krawężnika
	W:
	pmiary krawężników, cm

	
	
	i
	b
	h
	c
	d
	r

	U
	A
	100
	20 15
	30
	min. 3 max. 7
	min. 12 max. 15
	1,0

	D
	b
	100
	15 12 10
	20 25 25
	-
	-
	1,0


Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych.

	Rodzaj wymiaru
	Dopuszczalna odchyłka, mm

	
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	1
	±8
	± 12

	b,h
	±3
	±3


2.4.2.   Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych.

	Rodzaj wad i uszkodzeń
	Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

	
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
	2
	3

	Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży
	Ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm
	niedopuszczalne

	
	Ograniczających pozostałe powierzchnie : - liczba max
	2
	2

	
	- długość, mm, max
	20
	40

	
	- głębokość, mm, max
	6
	10


2.4.3. Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach : grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość min. 5cm większa niż szerokość krawężnika.

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonywana z betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się : nasiąkliwością poniżej 4%,

ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 : 3mm, dla gatunku 2 : 4mm, mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" wg PN-B-19701 [10]

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [2].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5] Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywem innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu :

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport materiałów pozostałych

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych zBN-88/6731-08 [12].

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1] Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ławy betonowej

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczna masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych                                                                               5.4.1.    Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6cm lub zwiększone do 16cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5cm po zagęszczeniu.                                                         5.4.2.     Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny krawężników ustawionych na ławie cementowo-piaskowej zalewa się zaprawą cementowo-piaskową.

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 5 Om bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchni i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do lmm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do lmm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenie odchyłek z dokładnością do lmm.

6.2.2. Badania pozostałych elementów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają :

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektowa.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± lem na każde100 m ławy.

b) Wymiary ław

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde l00 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: - dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 1 00m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać lem.

d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2cm na każde l00m wykonanej ławy.

6.3.3.    Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać :

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej które wynosi ± lcm na każde l00 m ustawionego krawężnika,

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzenie przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekroczyć lem,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co l0m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu                                                        Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,                                                                                                          - wykonanie ławy,                                                                                                                        - wykonanie podsypki.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania l m krawężnika betonowego obejmuje :                                                                 -  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,                                                                                    -  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-  wykonanie koryta pod ławę,                                                                                                           -  ew. wykonanie szalunku                                                                                                                  -  wykonanie ławy,                                                                                                                                -  wykonanie podsypki

-  ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),                             -  wypełnienie spoin krawężników zaprawą,                                                                                           -  ew. zalanie spoin masą zalewową,

-  zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,                                                       -   przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

D.04.06.01      PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu grubości 15cm, pod nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm wyspy centralnej mini ronda na w ramach przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 160412C, KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK od km 0+000,00 do km 1+478,50.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu grubości lOcm, pod nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm zjazdów o łącznej powierzchni 32,4m2.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki

betonowej , która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa , stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej .

1.4.2.Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg / m3 oraz optymalną ilością wody , który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R w granicach od 6 do 9 MPa .

1.4.3.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00."Wymagania ogólne " pkt 1.4.

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne " pkt 1.5.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w SST D- 00.00.00 . „Wymagania ogólne " pkt 2.

2.2. Cement

Należy stosować cementy powszechnego użytku : portlandzki CEM I klasy 32,5 N , cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N , cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] . Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu stosować :

- żwir i mieszankę wg PN -B-11111: 1996 [14] ,

- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

- kruszywo łamane wg PN-B-11112: 1996 [15] i WT/MK -CZDP 84 [26] , kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004:1988[17],

kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm . Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013 [20] . Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13] .

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250: 1988 [18 ]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane : preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, folie z tworzyw sztucznych,

- włókniny według PN-P-01715:1985 [19] ,

- piasek i woda .

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Do wykonania podbudowy z chudego betonu należy korzystać z następującego sprzętu: wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej . Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników .Tolerancje dozowania wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników są następujące :

- kruszywo     ± 3 % ,

- cement        ± 0,5% ,

- woda ± 2 %,

Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody ,

przewoźnych zbiorników na wodę ,

układarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej ,

walców wibracyjnych , zagęszczarek płytowych , płyty wibracyjne , ubijaków

mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne " pkt 4 .

4.2. Transport materiałów

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22] . Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu , w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem .

Woda może dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody . Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z normą PN-S- 96013:1997 [20]. 5.     Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne " pkt5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem , Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. Projektowanie mieszania chudego betonu polega na :

doborze kruszywa do mieszanki'

doborze ilości cementu,

doborze ilości wody . Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziamienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013:1997 [20] . Rzędne krzywych granicznych uziamienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 2 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody .
Tablica 2 Rzędne krzywych granicznych uziamienia mieszania* mineralnej

	Sito o boku oczka kwadratowego (mm)
	Przechodzi przez sito

%
	Przechodzi przez sito

%

	63 31,5 16 8 4 2 1

0,5 0,25 0,125
	100 od 60 do 80 od 40 do 65 od 25 do 55 od 20 do 45 od 15 do 35 od 7 do 20 od 2 do 12 od 0 do 5
	100 od 60 do 85 od 40 do 67 od 30 do 55 od 25 do 45 od 20 do 40 od 15 do 35

od 8 do 20 od 4 do 13

od 0 do 5


Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3.

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej , określonej według normalnej próby Proctora , zgodnie z PN-B-04481:1988 [9] (duży cylinder , II metoda).

5.3.   Właściwości chudego betonu

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy nr 3 .
Tablica 3 . Wymagania dla chudego betonu

	L.p.
	Właściwości
	Wymagania
	Badania według

	1.
	Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa
	od 3,5 do 5,5
	PN-B-06250 [10]

	2.
	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa
	od 6,0 do 9,0
	

	3.
	Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż :
	9
	

	4.
	Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej niż :
	20
	


5.4. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5° C i nie wyższa niż 25° C oraz gdy podłoże jest zmarznięte .

5.5. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej .

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S- 96013:1997 [20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem .

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, poruszającymi się na prowadnicach . Można stosować inny sprzęt za zgodą Inżyniera.

Podbudowa z chudego betonu będzie wykona   w jednej warstwie o grubości 15 cm . Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie . Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd .

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B- 04481:1988 [9] , {duży cylinder metoda II }. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu . Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i - 20% jej wartości.

5.8    Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizować roboty , aby unikać podłużnych spoin roboczych , poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta .

5.9.   Nacinanie szczelin

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej grubości.

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm . Szczeliny te

należy wyciąć tak , aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0 .

W przypadku przekroczenia górnej siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu , wycięcie szczelin pozornych jest konieczne .

Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci:                     -  membrany z polimeroasfaltu,

-  geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej ,

- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu .

5.10. Pielęgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona poprzez przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. Stosowanie imiych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera . Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera .

5.11. Odcinek próbny

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu :

stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej , rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem , koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej , określenia liczby przejść walca do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy .

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania Jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu . Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, długość nie powinna być mniejsza niż 200 m . Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera . Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera .

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu , a przed ułożeniem następnej warstwy , powinna być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera gotową podbudowę do ruchu budowlanego , to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy , spowodowane przez ten ruch , na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz .

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu Jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy . Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta .

6.     Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D- 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu , kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 i w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 4
Tablica nr 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu.

	L.p.
	Wyszczególnienie badań
	Częstotliwość badań

	
	
	Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej
	Max. powierzchnia podbudowy na jednio badanie

	1.
	Właściwości kruszywa
	dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

	2.
	Właściwości wody
	dla każdego wątpliwego źródła

	3.
	Właściwości cementu
	dla każdej partii

	4.
	Uziarnienie mieszanki mineralnej
	2
	600m2

	5.
	Wilgotność mieszania* chudego betonu
	2
	600m2

	6.
	Zagęszczenie mieszanki chudego betonu
	2
	600m2

	7.
	Grubość podbudowy z chudego betonu
	2
	600m2

	8.
	Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu : po 7 dniach po 28 dniach
	3 próbki 3 próbki
	400m2

	9.
	Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu
	w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera

	10.
	Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu
	


6.3.2. Właściwości kruszywa

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla

każdej partii . Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-

S-96013:1997 [20]. 6.3.3   Właściwości wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według normy

PN-B-32250T988 [18].

6.3.4. Właściwości cementu

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości w tablicy nr 1

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw , a przed podaniem cementu . Badanie należy wykonać zgodnie z normą

PN-B-06714-15:1999 [11]. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z receptą .

6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej , określonej w recepcie z tolerancją+10% , - 20% jej wartości.

6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora {metoda II} , wg PN-B-04481:1988[9].

6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu . Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm .

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm . Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo , w świeżo rozłożonej warstwie . Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013:1997 [20] . Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania . Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [10] .

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4 . 6.4.   Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu

	L.p.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1.
	Szerokość podbudowy
	10 razy na 1 km

	2.
	Równość podłużna
	W sposób ciągły planografem albo co 20m łatą, na każdym pasie ruchu

	3.
	Równość poprzeczna
	10 razy na lkm

	4.
	Spadki poprzeczne *)
	10 razy na lkm

	5.
	Rzędne wysokościowe
	Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25m, dla pozostałych dróg co lOOm

	6.
	Ukształtowanie osi w planie *)
	

	7.
	Grubość warstwy
	W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na lOOm


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy

wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, - 5 cm . Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej .

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne należy mierzyć 4- metrową łatą, zgodnie z normą BN-6878931-04 [23].

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać :

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej .

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 % .

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją+ 1 cm , - 2 cm .

6.4.6. Ukształtowanie w planie

Oś podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm .

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją :

- dla podbudowy zasadniczej     ± 1 cm .

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „ Wymagania ogólne " pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy - m2 wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00. 00.00. „Wymagania ogólne " pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne .

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne " pkt 9 .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze                                                                                           ,  oznakowanie robót,

-  dostarczenie materiałów,                                                                                                                - wyprodukowanie mieszanki,                                                                                                            -  transport na miejsce wbudowania ,                                                                                                  -  przygotowanie podłoża,

-  dostarczenie, ustawienie prowadnic i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych ,                                                                                                               -  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,                                                                                           -  ewentualne nacinanie szczelin                                                                                                         -  pielęgnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej .

10. Przepisy związane                                                                                                                    10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu . Oznaczenie wytrzymałości
2. PN-EN 196-2:1996   Metody badania cementu . Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996   Metody badania cementu . Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu . Metody badania cementu . Oznaczenie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1: Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania ,właściwości, produkcja i zgodność                      7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu , zaprawy i zaczynu .Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.                                                                                                                  9. PN-B-04481 : Grunty budowlane. Badania laboratoryjne                                                           10. PN-B-06250: 1988 Beton zwykły

11.PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego               12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenie rozpadu krzemianowego

13.PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego    14. PN-B-11111 : 1996 Kruszywa mineralne . Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych ; żwir i mieszanka

15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 : 1996 Kruszywa mineralne .Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne . Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego                                                                                                 17. PN-B-23004: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw                                                         19. PN-P-01715 1988 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań                                                                                                              20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe . Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

21.PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe . Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną                                                                                                           22. BN-88/6731-08 23.BN-68/8931-04Cement. Transport i przechowywanie                                        23. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych , IBDiM, Warszawa 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych CZDP, Warszawa, 1984
D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUBOŚCI 8CM.
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm w ramach przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 160412C, KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK od km 0+000,00 do km 1++478,50.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, betonowej. Betonowa kostka brukowa grubości 8cm stosowana będzie do układania nawierzchni wyspy centralnej mini ronda o łącznej powierzchni 15,2m2.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania .

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach

połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne "

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera .

2. Materiały

2.1.   Betonowa kostka brukowa szara grubości 8 cm - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej .
2.1.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta bez rys , pęknięć , plam i ubytków . Powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka , a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać :

2mm , dla kostek o grubości < 80 mm ,

3 mm , dla kostek o grubości > 80 mm .

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej Produkowane są kostki w dwóch wymiarach grubości :

60 mm , z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego ,

80 mm , do nawierzchni dla ruchu samochodowego . Tolerancje wymiarowe wynoszą

na długości + 3mm ,

na szerokości   + 3 mm ,

na grubości   + 5 mm . Produkowane kolory to : szary , ceglany , klinkierowy , grafitowy i brązowy .

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza niż 60 MPa . Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza

niż 50 MPa

2.1.5. Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5 % .

2.1.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250 [2] .

Odporność na działanie mrozu poi 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca jeżeli :

-  próbka nie wykazuje pęknięć ,

-  strata masy nie przekracza 5%,

-  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większa niż 20% .

2.1.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehemego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4mm.

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych i wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej

2.2.1   Piasek

Użyty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej , piasek powinien odpowiadać normie PN-B-06712

2.2.2. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki ,bez dodatków , klasy nie niższej niż „ 32,5" . Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze . Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701

2.2.3. Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 . Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej , przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu .

2.2.4. Beton

Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06250 (beton zwykły).

2.2.5. Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 .

2.2.6. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników , zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość , mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie . powinny to być barwniki nieorganiczne

2.3. Składowanie materiałów

2.3.1. Kostka brukowa prefabrykowana może być składowana na otwartej przestrzeni , na podłożu wyrównanym i odwodnionym . Kostki należy składować na podkładach drewnianych w stosach , układając je na płask szczelnie obok siebie .

2.3.2. Piasek każdego gatunku należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed zmieszaniem z innymi kruszywami i zanieczyszczeniem .

2.3.3. Cement w workach powinien być składowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem boków przed opadami. podłoga składu powinna być twarda i sucha ,odpowiednio pochylona zabezpieczająca cement przed ściekaniem wody deszczowej , zanieczyszczeniem i zawilgoceniem . Cement luzem powinien być

składowany w zbiornikach stalowych i przystosowanych do pneumatycznego załadunku i wyładunku oraz zaopatrzony w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości i włazy do czyszczenia zbiornika . W zbiorniku należy przechowywać cement jednego rodzaju i marki pochodzący od jednego Wykonawcy . 2.4.     Materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inżyniera . Po ich zaakceptowaniu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia recepty laboratoryjnej na beton.

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni wjazdów i zatoki z kostki betonowej mogą być wykonane ręcznie. Do wykonania nawierzchni należy używać : łopaty , grabi ,ubijaki ręczne i mechaniczne ,zagęszczarki płytowe , urządzenia do cięcia kostek oraz betoniarki do wytwarzania betonu . Sprzęt powinien być w stanie zapewniającym uzyskanie dobrej jakości wykonywanych robót

4. Transport

4.1      Kostka betonowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu na paletach transportowych producenta . Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min.0,7 R kostki przewożone sana stanowisko , gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie .

4.2. Piasek należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem i rozpyleniem ,

4.3. Cement należy przewozić środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem , uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem . Do przewozu cementu workowanego należy używać krytych wagonów towarowych lub pojazdów samochodowych skrzyniowych . do przewozu cementu luzem należy używać wagonów i samochodów z przystosowanymi do tego celu pojemnikami zamkniętymi.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady ogólne

5.1.1. Wykonawca może przystąpić do układania nawierzchni wjazdów i zatoki z kostki brukowej betonowej po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót związanych z wykonaniem warstw dolnych .

5.1.2. Wykonanie podbudowy betonowej grubości 15 cm z betonu B-15 może nastąpić po odbiorze podłoża i wykonaniu na ni m warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją techniczną. Kruszywo na warstwę odcinającą powinno być rozkładane w warstwach o określonych grubościach . Rozkładana warstwa powinna mieć taką grubość , aby po zagęszczeniu uzyskać grubość 10 cm zgodnie z dokumentacją .Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać podbudowę betonową. Mieszankę betonową należy rozścielać warstwami i warstwami zagęszczać

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

5.2.1.   Ułożenie kostki brukowej na uprzednio wykonanej podbudowie betonowej może nastąpić po upływie 7 dni .W tym czasie podbudowę należy pielęgnować . Kostkę betonową należy układać w rzędach podłużnych z zachowaniem podłużnych i poprzecznych pochyleń nawierzchni wjazdów i zatoki.

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiedni docięte należy układać w jednym poziomie , regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni.

Pomiędzy kostkami pozostawić spoiny o szerokości 2 do 3 mm , które należy zamulić piaskiem .

Po ułożeniu i sprawdzeniu profilu kostkę dogęścić zagęszczarką do kostek w celu wyrównania.

Nawierzchnie wjazdów i zatoki po wykonaniu , pokryć warstwą piasku grubości 1,0 - 1,5 cm , polewać wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 10 dni

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi aprobatę techniczną na kostkę brukową betonową .

6.2. Badania w czasie robót

sprawdzenie warstwy odcinającej w zakresie grubości polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją

sprawdzenie podbudowy betonowej w zakresie grubości polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją,

sprawdzenie wykonanej nawierzchni wjazdów i zatok polega na sprawdzeniu sprawdzeniu zgodności z dokumentacją oraz :

- pomierzenia spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania ,

- sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin ,

- sprawdzenie , czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany .

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wjazdów i zatok

6.3.1. Sprawdzenie równości wjazdów

Należy przeprowadzić łatę co najmniej raz na każde 150do 300m2 ułożonego wjazdu i w miejscach wątpliwych Jednak nie rzadziej niż raz na 50 m wjazdu . Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm .

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Należy przeprowadzić za pomocą niwelacji biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne Jednak nie rzadziej niż co 100 m . Odchylenia od projektowanej niwelety wjazdów, zatok w punktach załamania .

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Należy dokonać szablonem z poziomicą co najmniej raz na każde 150do 300m2 wjazdu i w miejscach wątpliwych , jednak nie rzadziej niż co 50 m . Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą + 0,3 %.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 ułożonej nawierzchni wjazdów, zatok z kostki brukowej betonowej ( 8cm) ,na warstwie odcinającej z piasku grubości 10 cm ,oraz podbudowie betonowej (15cm , wypełnienie spoin piaskiem ) na podstawie pomiaru w terenie dokonanym w obecności Inżyniera . Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej ilości wykonanej nawierzchni wjazdów i zatok .

8. Odbiór robót

8.1. Odbiorowi podlega ułożona nawierzchnia wjazdów, zatoki z kostki brukowej szarej grubości 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm . Zasady odbioru określono w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne "

8.2. Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową jeśli wszystkie wyniki badań i pomiary okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 2,5,6 niniejszej SST .

8.3. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wykonanej nawierzchni wjazdów i zatoki i ponowne ułożenie według zasad określonych w niniejszej SST. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość .

8.4.     Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i ponowne wykonanie robót Wykonawca Wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem .

9. Podstawa płatności

Płatność będzie za lm2 wykonanej nawierzchni wjazdów i zatok z kostki brukowej betonowej ( 8 cm ) zgodnie z obmiarem z uwzględnieniem potrąceń . Cena jednostkowa ułożonej nawierzchni obejmuje ustalenia ogólne zawarte w D-00.00.00 punkcie 9 oraz

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze ,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiału ,

- rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy odcinającej (10 cm) wraz z zagęszczeniem ,                                                                                                                                           -   wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej gr. 15cm                                                                                                                      -  zagęszczenie mieszanki betonowej i pielęgnacja nawierzchni                                                        -  ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin ,

-  pielęgnacja nawierzchni brukowej wjazdów przez polewanie wodą i posypanie piaskiem ,

-  przeprowadzenie badań i pomiarów .

10. Przepisy związane

PN-B-04111  Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego PN-B-06250   Beton zwykły

PN-B- 06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku . Skład , wymagania i ocena zgodności.

PN-B- 32250   Materiały budowlane . Woda do betonów i zapraw. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaźnika piaskowego .

D.06.03.01.    PLANTOWANIE POBOCZY GRUNTOWYCH.
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z plantowaniem poboczy gruntowych przy przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 160412C KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+478,50.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z plantowaniem poboczy.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszego, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pktl.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

równiarek do profilowania, -   płytowych zagęszczarek wibracyjnych.

4. Transport

Nie występuje.

5. Wykonanie robót

Ziemię z odkładu należy rozplantować. Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku kra wędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powimia być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.

Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie zPN-B-04481.

6. Kontrola jakości robót                                                                                                                 6.1.    Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z opracowaniem, z tolerancją±1%.
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6.2.   Równość poboczy

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 Maksymalny prześwit pod łatanie może przekraczać 15mm.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest lm2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z opracowaniem, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Cena wykonania lm2 robót obejmuje : prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót, rozplantowanie ziemi, zagęszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą

3. BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne materiały

4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. 
Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego przy przebudowie drogi gminnej w nr 160412C KRUSZYNEK - KOLONIA KRUSZYNEK na odcinku od km 0+000,00 do km 1+478,58.
1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustawienia znaków drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej i gminnej  i obejmują:

D.07.02.01.11 – ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm 

D.07.02.01.41 – ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych do znaków drogowych o średnicy 50 mm w ilości 3 szt.,

D.07.02.01.44 – przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 

1.3.     Zakres robót objętych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 

związanych z oznakowaniem pionowym stosowanym na drogach wojewódzkich.

1.3.1. 
Wytworzeniem, dostarczeniem i montażem znaków drogowych odblaskowych:

- na podkładzie stalowym ocynkowanym przetłoczonym – typ 1 (folia I generacji)

1.3.2. 
Punkt 1.3.1 dotyczy wszystkich kategorii znaków tj.:

- znaków ostrzegawczych,

- znaków zakazu i nakazu,

- znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających,

- elementów mocujących i konstrukcji wsporczych.

1.4. 
Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. 
Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej – jako jednolita lub składana.

1.4.3. 
Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico może być wykonane jako oklejane folią odblaskową lub nie odblaskową.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy – znak, którego lico wykonane jest w całości lub częściowo (nie dot. elementów czarnych) z materiałów zwykłych.

1.4.5. znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico (nie dot. elementów czarnych) wykazuje właściwości odblaskowe (wykonany jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgniki, wsporniki itp., na których zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy – znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.

1.4.8. Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.

1.4.9. Grupa znaków – znaki należące do grupy wielkości określonej w Instrukcji o znakach drogowych pionowych:

· Znaki średnie:

- kategoria A

- dł. boku 900 mm

- kategoria B i C
- śr. 800 mm

- kategoria D

- podstawa 600 mm,




- wysokość 600 mm + n * 150 mm

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe – są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w S.S.T. D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne pkt 1.4.”.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST. i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne pkt. 1.5.”.

2.      Materiały

2.1.      Materiały stosowane do produkcji oraz montażu znaków

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne pkt. 2”

Niniejsza specyfikacja przewiduje następujące materiały do produkcji i montażu znaków:

· podkład stalowy ocynkowany,

· rury stalowe ocynkowane,

· konstrukcje mocujące i uchwyty,

· folie odblaskowe I generacji.

2.2.     Wymagane dokumenty potwierdzające jakość realizacji zadań

Każdy materiał do wykonania pionowego oznakowania drogowego, na który nie ma polskich norm (PN lub BN) musi posiadać aprobatę techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

2.2.1. 
Certyfikat bezpieczeństwa B – zgodnie z „Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r o badaniach  i certyfikatach” (Dz. U. nr 55 z 1993 r poz. 250) i „Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem” (MP nr 39 z 1994 r poz. 335).

2.2.2. 
Świadectwo kwalifikacji do wykonywania pionowego oznakowania dróg – wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

2.2.3. 
Świadectwo autoryzacji wystawione przez producenta folii odblaskowej.

2.3.     Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonane w następujący sposób:

- z betonu wykonanego „na mokro”,

- z betonu zbrojnego,

- z prefabrykatów betonowych.

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.

Sposób zamocowania znaku musi być dostosowany do konkretnego zadania i zaakceptowany przez Inżyniera.

2.3.1. 
Cement


Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. 
Kruszywo


Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.

  2.3.3.  Woda


Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. brawa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej.

  2.3.4.  Domieszki chemiczne


Domieszki do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-23010. W betonie nie zbrojnym zaleca się stosować domieszki napowietrzające a w betonie zbrojnym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające.

2.3.5.  Pręty zbrojenia


Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojnego powinny odpowiadać  wymaganiom PN-B-06251.

2.4.     Konstrukcje wsporcze

2.4.1   Wykonanie konstrukcji wsporczych


Konstrukcje wsporcze znaków – słupki dla tablic wielkowymiarowych, uchwyty montażowe, pochwyty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inwestora. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora projekty konstrukcji dostosowanych do wymiarów tablic.


Konstrukcja wsporcza musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie uczestników drogi przy najechaniu na nią przez pojazd. Konstrukcja wsporcza powinna być bezpieczna i zapewniać możliwość łatwej naprawy w wypadku jej uszkodzenia.


Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i kątowników podano w tablicy 1 i 2.


Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera.


Tablica1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane wg PN-H-74219.

	Średnica 

zewnętrzna

 mm
	Grubość 

ścianki 

mm
	Masa 1 m

kg/m
	Dopuszczalne 

Odchyłki

	
	
	
	średnicy

zewnętrznej
	grubości ścianki

	44,5

48,3

51,0

54,0

57,0

60,3

63,5

70,0

76,1

82,5

88,9

101,6

102,0

108,0

114,0

114,3

121,0
	od 2,6 do 11,0

od 2,6 do 11,0

od 2,6 do 12,5

od 2,6 do 14,2

od 2,9 do 14,2

od 2,9 do 14,2

od 2,9 do 16,0

od 2,9 do 16,0

od 2,9 do 20,0

od 3,2 do 20,0

od 3,2 do 34,0

od 3,6 do 20,0

od 4,0 do 12,0

od 3,6 do 20,0

od 4,0 do 14,0

od 3,6 do 20,0

od 4,0 do 16,0
	od 2,69 do 9,09

od 2,93 do 10,01

od 3,10 do 11,9

od 3,30 do 13,9

od 3,87 do 15,0

od 4,11 do 16,1

od 4,33 do 18,7

od 4,80 do 21,3

od 5,24 do 27,7

od 6,26 do 30,8

od 6,76 do 34,0

od 8,70 do 40,2

od 9,67 do 26,6

od 9,27 do 43,4

od 10,9 do 34,5

od 9,83 do 46,5

od 11,5 do 41,4
	±1,25%
	±15%



Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401

	Wymiary

ramion

mm
	Grubość

ramienia

mm
	Masa 1 m

kątownika

kg/m
	Dopuszczalne 

odchyłki

	
	
	
	długość 

ramienia
	grubość

ramion

	40x40

45x45

50x50

60x60

65x65

75x75

80x80

90x90

100x100
	od 4 do 5

od 4 do 5

od 4 do 6

od 5 do 8

od 6 do 9

od 5 do 9

od 6 do 10

od 6 do 11

od 8 do 12
	od 2,42 do 2,97

od 2,74 do 3,38

od 3,06 do 4,47

od 4,57 do 7,09

od 5,91 do 8,62

od 5,76 do 10,0

od 7,34 do 11,9

od 8,30 do 14,70

od 12,2 do 17,80
	±1

±1

±1,5

±1,5

±1,5

±1,5

±1,5

±1,5

±2
	±0,4

±0,4

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,6


2.4.2. Wymagania dla rur


Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219  PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera.


Powierzchnia zewnętrzna rur nie może wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszcza się nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu produkcyjnego. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.


Dostarczone rury musza mieć długość zgodną z zamówieniem; z dopuszczalna odchyłką ± 10 mm. Muszą być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 mm na 1m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury dostarczane są w wiązkach bez specjalnego opakowania. Znaki należy umieszczać na słupkach średnicy 1,5” lub 2,0”. Grubość ścianki rur nie mniejsza niż 3,25 mm. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-77/H-82200. grubość warstwy cynku zgodnie z punktem 2.4.5.

2.4.3. Wymagania dla kształtowników


Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H93010.


Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszcza się nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu produkcyjnego.


Końce kształtownika powinny być obcięte równo i prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie nieuzbrojonym okiem.


Dostarczone kształtowniki muszą mieć długość zgodną z zamówieniem; z dopuszczalna odchyłką ± 10 mm. Musza być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 mm na 1 m długości. Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 – tablica 3 lub innej uzgodnionej tali i normy pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą.


Kształtowniki dostarcza się w wiązkach (o masie do 25 kg/m) lub luzem.


Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-84020.

	Stal
	Granica plastyczności Mpa, minimum dla wyrobów

o grubości lub średnicy, mm
	Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa, dla wyrobów o grub. lub śred. w mm

	
	do 40
	od 40

do 65
	od 65

do 80
	od 80

do 100
	od 100

do 150
	od 150

do 200
	do 100
	od 100

do 200

	St3W

St4W
	225

265
	215

255
	205

245
	205

235
	195

225
	185

215
	od 360

do 490

od 420

do 550
	od 340

do 490

od 400

do 550


2.4.4. Wymagania dla elektrod i drutu spawalniczego


Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 lub PN-M-69430 względnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera.


Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych, lub 6 – 8 mm, gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm.


Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.


Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności elektrod lub drutów z normą.


Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywołujących korozję.

2.4.5. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych


Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych powinna być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna  grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4.


Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.


Tablica 4. minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie 



    korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02

	Agresywność korozyjna atmosfery według PN-H-04651
	Minimalna grubość powłoki, μm, przy wymaganej trwałości w latach

	
	10
	20

	Umiarkowana

Ciężka
	120

160 M
	160

200 M

	M – powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej


2.4.6. Gwarancje producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczą


Producent lub wykonawca każdej konstrukcji wsporczej, oraz elementów służących do zamocowania znaków zobowiązany jest do wydania gwarancji.


Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.


Wymagana gwarancja dla konstrukcji wsporczej – 10 lat. W przypadku słupków do znaków pionowych, ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja powinna być wystawiona indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej.

2.5.    Tarcza znaku

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne


Materiały użyte na lico i tarcze znaku oraz połączenie lica z tarcza znaku, a także sposób wykonania znaku, musza wykazywać pełną odporność na działanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) przez cały czas trwałości znaku, określony przez niniejszą SST.

2.5.2. Warunki gwarancyjne dostawcy znaków


Producent lub dostawca znaku zobowiązany jest przy wykonaniu oznakowania określić warunki gwarancyjne dla znaku. Każdy dostarczony znak powinien zawierać tabliczkę znamionową znaku zgodnie z punktem 5.8. SST.


Wykonawca znaku zobowiązany jest udostępnić na życzenie odbiorcy:

a) instrukcję montażu znaku,

b) szczegółowe dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcję utrzymania znaku.

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku


Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:

· blacha stalowa ocynkowana

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej


Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią musi mieć co najmniej 1,25 mm grubości. Powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.


Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farami antykorozyjnymi.


Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.


Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku


Tarcza znaku musi być równa i gładka – bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5% największego wymiaru znaku.


Krawędzie tarczy musza być równe i nieostre. Krawędzie tarczy znaku winny być zaginane na całym obwodzie tarczy również na łukach z wyjątkiem znaków grupy H, lub oprawione ramką. Krawędzie tarcz znaku kierunku i miejscowości typu E winny posiadać profile umożliwiające montaż przy pomocy uchwytów montażowych do konstrukcji wsporczych o dowolnym rozstawie z możliwością dostosowania do poziomego bądź pionowego układu montażu do konstrukcji wsporczej. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych – segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.


Tarcze znaków powinny być wzmocnione profilami konstrukcyjno-montażowymi, umieszczonymi w układzie poziomym o długości 80% danej szerokości tarczy znaku. System profili montażowych winien zapewnić odpowiednia pionową i pozioma sztywność tarczy.


Szczeliny pomiędzy sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm.

2.6.    Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej


Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie powierzchni znaku materiałem odblaskowym.


Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej.


Stosuje się znaki odblaskowe typu 1, w których lico znaku wykonane jest z folii I generacji. Znaki muszą spełniać wymagania optyczne przedstawione w tablicy 5.


Tablica 5. Minimalne współczynniki luminacji barw znaków drogowych 


                odblaskowych

	Barwa
	Biała
	Żółta
	Czerwona
	Zielona
	Niebieska
	Szara
	Pomarańcz

	Współczynnik
	Typ 1
	0,35
	0,27
	0,05
	0,04
	0,01
	0,14
	0,17



Oświetlenie: wzorcowe źródło światła D65 (grom. pom. 45/00)


Minimalna wartość współczynnika odbicia powrotnego musi odpowiadać wymogom określonym w Instrukcji o znakach drogowych pionowych, zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (poz. 120).

2.6.2. Wymagania dotyczące barwy znaku odblaskowego


Materiały odblaskowe użyte do wykonania tarczy znaku zgodnie z obowiązującą Instrukcją muszą odpowiadać wymaganiom dla współrzędnych chromatyczności przedstawionych w tablicy 6.


Tablica 6. Współrzędne chromatyczne barw dopuszczonych do stosowania na znakach

                    i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu

	Barwa
	Współrzędne
	Współrzędne chromatyczności

	
	
	1
	2
	3
	4

	Biała odblaskowa

Żółta odblaskowa

Czerwona odblaskowa

Zielona odblaskowa

Niebieska odblaskowa

Szara

Pomarańczowa

odblaskowa

Czarna


	x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y
	0,305

0,315

0,481

0,518

0,665

0,345

0,007

0,703

0,094

0,125

0,350

0,360

0,583

0,416

0,385

0,355
	0,350

0,360

0,444

0,476

0,579

0,341

0,248

0,409

0,172

0,198

0,300

0,310

0,523

0,397

0,300

0,270
	0,340

0,370

0,494

0,426

0,606

0,314

0,177

0,362

0,210

0,160

0,290

0,320

0,560

0,360

0,260

0,310
	0,295

0,325

0,545

0,454

0,690

0,310

0,026

0,399

0,137

0,038

0,340

0,370

0,631

0,369

0,345

0,395




2.6.3. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego


Folie odblaskowe używane do wykonania lica znaku musza wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres trwałości znaku określony niniejsza SST. Niedopuszczalne są niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku lub jego powierzchni. Sposób połączenia folii z  powierzchnia tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenia bez zniszczenia. Symbole lub obrzeza znaków musza być wykonywane techniką sitodruku z zastosowaniem materiałów uzgodnionych z producentem folii. 


Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowej typu 1 powinien wynosić minimum 7 lat, a dla znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowej typu 2, co najmniej 10 lat.


Dokładność rysunku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię nie były większe niż:

- 2 mm dla znaków małych i średnich

- 3 mm dla znaków dużych i wielkich
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4*4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgięciu tarczy o 90° przy promieniu łuku zgięcia <10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matowa farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminacji 0,08 do 0,10 – według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 μm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowej ogniowo i cynkowanie to jest wykonane po ukształtowaniu tarczy – jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.

2.7.     Materiały do montażu znaków

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, uchwyty, wkręty, nakrętki itp. muszą być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Dostawa może być dostarczona w pudłach tekturowych lub pojemnikach blaszanych.

2.8.     Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do oznakowania robót oraz zgodność z wymaganiami niniejsze SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla znaków drogowych powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki muszą być przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiałów działających korodująco. Należy ustawić je na stojakach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym.

3.     Sprzęt

3.1.     Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.     Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów można stosować:

· koparki kołowe np. 0,15 m3,

· żurawie samochodowe o udźwigu do 4 t,

· betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”

· środki transportu materiałów,

· przewoźne zbiorniki do wody, 

· sprzęt spawalniczy, itp.

Zastosowany do robót sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera.

4.     Transport

4.1.     Wymagania ogólne


Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.


Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

4.2.     Przewóz materiałów do pionowego oznakowania dróg


Transport cementu zgodnie z BN-88/6731-08 [24].


Transport kruszywa zgodnie z PN-86/B-06712 [6].


Prefabrykaty betonowe – do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczeni prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.


Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) musi odbywać się środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu.

5.     Wykonanie robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1.     Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

· lokalizacje znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego,

· wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć palikami drewnianymi, aby w czasie trwania robót i ich odbioru istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacja i wysokość zamocowania musi być zgodna z dokumentacja projektową.

5.2.     Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z  wskazaniami Inżyniera. Wykopy fundamentów powinny być wykonane  w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do robót fundamentowych.

5.2.1.  Prefabrykaty betonowe


W przypadku zastosowania prefabrykatów betonowych dno wykopu przed ich ułożeniem należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu a prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym i zagęścić ubijakami mechanicznymi. Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu musi być równa z powierzchnią pobocza.

5.2.2.  Fundamenty z betonu


Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.


Posadowienie fundamentów w wykopach należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.


Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem poza obszar przylegający do wykopu. Dno wykopu należy wyrównać z dokładnością do ± 2 cm. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm i zagęścić mechanicznie.

5.3.     Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków – słupki, słupy, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inżyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

· odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1%,

· odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,

· odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych.

5.4.    Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić 19-32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny 6mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6mm.

Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 7. Inżynier może dopuścić wady większe niż podane w tablicy jeśli uzna, ze nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 7. dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775

	Rodzaj wady
	Dopuszczalny wymiar wady, mm

	Brak przetopu

Podtopienie lica spoiny

Porowatość spoiny

Krater w spoinie

Wklęśnięcia lica spoiny

Uszkodzenie mechaniczne spoiny

Różnica wysokości sąsiednich wgłębień i wypukłości lica spoiny
	2,0

1,5

3,0

1,5

1,5

1,0

3,0


5.5.    Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem


Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd – muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.

5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej


W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi – zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji umieszczanych na wysokości 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu.


W szczególności – zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.)


Łatwo zrywalne lub rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego – przez konstrukcję wsporczą


Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupkach lub podporach


przy ustawianiu znaków drogowych na dwóch słupkach lub podporach (tablice objazdowe itp.) – odległość między tymi słupkami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza niż 1,75 m.

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu


przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej w fundamencie jego górna część powinna pokrywać się z powierzchnią pobocza. W przypadku konstrukcji wsporczych znajdujących się poza korona drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie wyżej niż 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej


Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą naturalną, z tym ze dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowych.

5.6.    Połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.

Materiały i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą muszą umożliwiać (przy użyciu odpowiednich narzędzi) odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane.

Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności – żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączyć w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.7.     Trwałość wykonania znaku pionowego

Znak drogowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania. Wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształceń treści znaku.

5.8.     Tabliczka znamionowa znaku

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 

a) nazwą, marka fabryczną lub oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy   lub dostawcy,

b) datą produkcji,

c) oznaczeniem, dotyczącym materiału lica znaku,

d) datą ustawienia znaku,

e) oznaczeniem znakiem bezpieczeństwa B.

Napisy na tabliczce znamionowej musza być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. Tabliczka znamionowa powinna być wykonana z materiału nieodblaskowego.

6.     Kontrola jakości robót

6.1.     Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inżynier ustali konieczny zakres kontroli dla zapewnienia właściwego wykonania konkretnego zadania /w ramach niniejszego kontraktu/ w oparciu o obowiązujące normy, wytyczne i specyfikacje techniczne.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2.     Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych. Na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonywania badań materiałów dla tych robót.

6.3.    Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót


Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobata techniczną lub deklaracją zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaru. Częstotliwość badań i ocena ich wyników musi być zgodna z zaleceniami zamieszczonymi w poniższej tablicy.


Tablica 8. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów

                            producenta

	Lp.
	Rodzaj badania
	Liczba badań
	Opis badań
	Ocena wyników badań

	1
	Sprawdzenie powierzchni
	Od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów dla każdej dostarczonej partii wyrobów liczącej do 1000 elementów
	Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości wad użyć liniałów z czujnik. suwmiarek, mikrometrów
	Wyniki musza być zgodne z wymaganiami punktu 2

	2
	Sprawdzenie wymiarów
	
	Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniałami, przymiarami itp.)
	


Dostarczane znaki drogowe pionowe muszą posiadać znak bezpieczeństwa „B” – zgodnie z „Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem” (MP nr 39 z 1994 r poz. 335).

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót


W czasie wykonywania robót należy badać:

· zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),

· zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami 2 i 5,

· prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze zgodnie z 

      punktem 5.3,

· poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,

· poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:

· przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (10-20 mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających poprowadzenie obserwacji i pomiarów,

· oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-79/M-06515,

· złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione ponownym spawaniem na koszt Wykonawcy.

7.     Obmiar robót

7.1.     Ogólne zasady obmiaru


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie i niniejszej SST.


Obmiarem jest faktyczna ilość materiałów tj. znaków, konstrukcji wsporczych oraz elementów mocujących przyjętych przez właściwą jednostkę organizacyjną tut. GDDP Biuro w Bydgoszczy.


Obmiar stanowić będzie ilość znaków ustawionych przy drodze zgodnie z projektem technicznym.


Obmiaru robót na drodze dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inżyniera. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.


Obmiar gotowych robót prowadzony będzie po realizacji zadania określonego indywidualnym zleceniem robót. Zlecenie wystawione będzie w ramach niniejszej umowy.

7.2.    Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

a) szt. (sztuka) – dla znaków konwencjonalnych

b) m² (metr kwadratowy) – dla powierzchni tablic pozostałych znaków

c) szt. (sztuka) – dla konstrukcji wsporczych

8.    Odbiór robót 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i normami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji (według punktu 6) dały wyniki pozytywne.

8.2.     Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny oznakowania dokonany będzie po całkowitym zakończeniu robót, objętych konkretnym zdaniem w ramach niniejszej umowy na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punkcie 2 i 5.

8.3.     Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w ostatnim miesiącu przed upływem 3 lat od odbioru ostatecznego.

9.     Podstawa płatności

9.1.     Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

W cenie jednostkowej należy ująć wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko.

9.2.    Cena jednostki obmiarowej

   Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wyprodukowanie znaków i elementów do ich montażu,

- dostawę znaków,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie fundamentów,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znaków drogowych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacją techniczną,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.    Przepisy związane

10.1   Normy

1. PN-B-23010    Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

2. PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

                                zgodności.

3. PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

4. PN-B-06250    Beton zwykły.

5. PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

6. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

7. PN-H-04651    Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

                                korozyjnej środowisk.

8. PN-H-74219    Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

                                zastosowania.

9. PN-H-74220    Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

                                przeznaczenia

10. PN-H-82200    Cynk.

11. PN-H-84018    Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

12. PN-H-84019    Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego 

                                przeznaczenia. Gatunki.

13. PN-H-84020    Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

14. PN-H-84023/07   Stal określonego zastosowania. Stal na rury.

15. PN-H-84030/02   Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.

16. PN-H-93010     Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.

17. PN-H-93401     Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.

18. PN-M-06515     Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów 

                                 nośnych.

19. PN-M-69011     Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. 

                                 Podział i wymagania.

20. PN-M-69420     Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

21. PN-M-69430     Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

                                 niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 

                                 wytrzymałości.

22. PN-M-69775     Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

                                 wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.

23. PN-S-02205      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

24. BN-89/1076/02    Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

                                    aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 

                                    żeliwnych. Wymagania i badania.

25. BN-82/4131-03    Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z 

                                    żeliwa wysokochromowych do napawania.

26. BN-88/6731-08    Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja o znakach drogowych pionowych – załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (poz. 120).

28. Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych, z dnia 11 stycznia 1993 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
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