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Włocławek, 16.05.2016 r.                                                    Egzemplarz nr 1 

  

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 160410C 

Brzeźno – Młynek - Chromowola 

Lokalizacja: 

Województwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski,  

gmina Koneck, miejscowości Młynek:  

dz. 10; 25; 94/2 

Inwestor: 

 

    
 Gmina Koneck 

Kategoria 

obiektu: 
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 

Zawartość: Dokumentacja techniczna 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg               

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski 

ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek 
Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek 

tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

www.facebook.com/uslugi.drogowe 

Oświadczenie 

Projektanta: 

 

Oświadczam, że dokumentacja została wykonana  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej -  wymóg art 20 ust 4  Ustawa Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami) 

 

Projektant: 
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1. Spis treści                  str. 2 
2. Uprawnienia projektanta               str. 3 
3. Opis techniczny projektu budowlano - wykonawczego        str. 6 
4. Część rysunkowa             str. 10 

- Plan orientacyjny 
- Projekt Zagospodarowania Terenu 
- Przekrój konstrukcyjny 
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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OPIS TECHNICZNY 

do dokumentacji technicznej na: 

Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 160410C 

Brzeźno – Młynek - Chromowola 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 
- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z 

późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r., poz. 460) 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 

2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 
stycznia 2016 r. Poz. 124) 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacja techniczna na przebudowę nawierzchni 
drogi gminnej  w miejscowości Młynek. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 
- Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 
- Wbudowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, 
- Ułożenie warstwy ścieralnej z destruktu asfaltowego, 
- Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia konstrukcji emulsją i grysami, 
- Wbudowanie umocnionych poboczy z kruszywa łamanego, 
- Ustawienie barier ochronnych stalowych. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową. W stanie istniejącym pobocza gruntowe 
są przerośnięte trawą. Spływ wód opadowych i roztopowych jest uniemożliwiony ze 
względu na brak właściwego przekroju podłużnego i poprzecznego drogi. 
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3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Projektowana przebudowa drogi  zlokalizowana jest w miejscowościach Młynek, gm. 
Koneck. Obszar oddziaływania inwestycji stanowią działki nr 25; 10; 94/2 – m. Młynek. 
Droga nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże należy 
dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko 
naturalne była jak najbardziej ograniczona.  

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 
Omawiana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. W 
przypadku odkrycia w trakcie trwających już robót znalezisk przedmiotów, co do których 
istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami, należy bezzwłocznie zawiadomić Urząd 
Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura we Włocławku lub Wójta Gminy Koneck. 

3.3 Istniejące uzbrojenie  

Omawiana inwestycja nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria dróg: dojazdowa (D), 
• Klasa drogi: gminna, 
• Kategoria ruchu: KR1, 
• Prędkość projektowa: 40 km/h, 
• Długość – 320 m, 
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,0 m, 
• Szerokość pasa ruchu: 3,0 m, 
• Przekrój jezdni: 1x1 
• Rodzaj nawierzchni – destrukt asfaltowy, 
• Rodzaj poboczy: umocnione pobocza o szer. 0,25 m 

4.2 Projektowana konstrukcja  

- Konstrukcja jezdni i zjazdów: 

• Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową K1-
70 i grysem bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 

• Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową K1-
70 i grysem bazaltowym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 

• Warstwa ścieralna z destruktu asfaltowego – 4 cm 
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 – 

10 cm, 
• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, 
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• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥0,98 

4.3 Odwodnienie : 

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych. 

4.4 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 

4.5 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 
górniczych. 

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilości 

� Łączna długość drogi – 320 mb 
� Powierzchnia jezdni – 663 m2 

Projekt opracował:  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


